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Ende Februar brach Prof. W. Sfrauss zu einer Expedition 
nach Bagdad’s weiterer Umgebung auf, um Sprache 
und Musik der Wüstenbevölkerung auf Draloston-Selbst- 
aufnahm e-S diallplatt en festzuhalten. 
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DRALOWID-VERTRETER 


io-Einzelte 

DEUTSCHLAND 

ALTMARK (Sonder Magdeburg); Walter Katzschke, 
Magdeburj^, Spielkarten, Privatstr. 5, 

BAYERN I (Sender München); Wilhelm Ruf, München, 
Hermann-Lingk-Straße 4- Tel.; 596 05G. 

BAYERN II; Ludwig Kazmeicr, Nürnberg, Neutorstn 3. 
Tel.: 27 322. 

BERLIN* Otto Pingel, iJerlin NW 7, SchifFbauerdamm 30. 
Tel.: D 2 Weidendamm 2745. 

BRANDENBLIRp,; Ullrich & Bricken stein, Berlin W 3, 
Wilhelmstr. 46/47. Tel.: Al Jäger 1482/83, 

BREMEN: Gebr. Dens, Bremen, Ellhornstraße 39 
TeL: Weser 84 709. 

HAMBURG; Ernst Weidemüller, Hamburg 1, Glocken’ 
gießerwall lü. Tel.: 32 7H 16. 

HANNOVER und BRAUNSCHWEIG: J H. Brink, Han¬ 
nover I M, Am Schiffgraben 61. Tel.: 3 3791. 

NORDHESSEN (Sender Kassel): 0. H. Mueriizenberg, 
Kassel, Wilhelmstr. 5. Tel.: 3300 

OSTPREUSSEN (Sender Königsberg): Hellmuih Rosen- 
thal, Königsberg i. Pr., Mitteltragheim .35. T;eL.: 35 587. 

POMMERN: Eugen Bauer, Stettin, Berliner Tor 2-3. 

TeL: 22 588 u. 22 G77, 

RHEINLAND I: Kurt Reichenberger, Köln a. Rh., Roon- 
straße 59. Tel.: 2132 73. 

RHEINLAND II: Wodtke & Co., Elektrizität^’G. m- b. H.. 
Düsseldorf, Gneisenaustr. 36. Tel.: 35 973. 

RHEINLAND III: Walter Heise & Co., G. ra. b, H., Duis¬ 
burg, Hohe Straße 4;j. Tel.: S. A. 24 Ööl u, '24 952. 

RUHRGEBiET I (Essen); Friedrich Hassel, Essen, Kau 
penstr. 12. Tel.; 27 891. 

RUHRGEBIET II (Remscheid); Hermann Esser, Rem 
scheid, Burgerstr. 12. Tel.: 45 842. 

SAARGEßlET: Schaltenbrand & Co., Saarbrücken 3, 
Friedrich-Ebert-Straße 10 TeL: 3473. 

SACHSEN I (Dresden); 

RadiogroÜvertrieb Adolf Struve, Dresden-A. I, Christian- 
Straße 25. Tel.: 2 >8 53. 

SACHSEN II (Sender Leipzig): Kurt Pietzsch, Leipzig 
C 1, Eli&enstrÄße 42. Tel.: 38 924. 

SACHSEN 111 (Chemnitz): Paul Baumann, Chemnitz, 
Annaberger Straße 21. Tel.; 26 616. 

SCHLESIEN (Sender Breslau); Funkbedarf Otto Meuw- 
sen, Breslau 2, Neue Taschenstraße 2L Tel.: 59186. 

SCHLESWIG-HOLSTEIN; Radio-Vertrieb Kiel, Inhaber 
H. Hanna Martens, Kiel, Ringstr. 36. Tel.: 732. 

SÜDDEUTSCHLAND I: Julius Jessel, Frankfurt a. Main, 
Weißfrauenstraße 8. TeL; Hansa 27 344/45, 

SÜDDEUTSCH LA NO II (Sender Freiburg): Wilhelm 
Nagel, Mannheim C3, 6. TeL: Mannheim 6248, Filiale: 
Freiburg i. Br., Merianstraße 26. PTliale: Karlsruhe, 
Karlstr^e 22. ‘ 

SÜD DEUTSCH LAND III (Sender Stuttgart); Adolph 
Gömmel, Stuttgart, Kasernenstraße 42. TeL: 62 601. 


ile und Zubehö 

THÜRINGEN: Erich A. Reinecke, Erfurt, Epinaystr. 40^ 
Tel.: 22 780. 

WESTFALEN 1 (OsnabrOck-Bielefelij): Willy Piper, Oi- 

nabrück, Buersche Straße 85. TeL: 6694. 
WESTFALEN II (Dortmund): Hermann Lambeck, Dorl 
mund, Hobcrwall 6. Tel.: 24 541/42. 

AUSLAND 

BELGIEN; L. M. Moyersoen, Brüssel, 39, rue Navez, Tel.; 
15. 90. 40. 

BULGARIEN: Nicolas Djebaroff, Sofia, ul. Aksakaw 
Nummer 5. TeL: 544. 

DÄNEMARK: G. Skarst^en, Kopenhagen, Lavendel 
straede 16. Tel.: 12 313 — 12 860. 

DANZIG: E. Nagrotzki, Danzig, Langermarkt 18. 

Tel; r 27 373. 

ESTLAND: Arnold Witt, Riga, Gr^ Sandstraße 22, 

TeL: 21 197. 

FINNLAND: 0/Y. Winko A/B,, Helsingfors^ Berggatan 4 
TeL: 35 295. 

FRANKREICH: Dnplay et Sor, Paris (lOe) 13, Rue des 
l’Aqucdiic. TeL: Nord 61 — 70, Nord 61 — 71, 
GRIECHENLAND: G. Maltsiniotis & Cie., Athen. 

Tel.: 56^58. 

GROSSBRITANNIEN und IRLAND: W H. Sternefeld, 
London W 2, 178, Gloucester Terrace. 

HOLLAND: N. V. Ramie Union, Enschede, TeL: 121« 
ITALIEN I: Comarel, Mailand, Via Padova 105. 
ITALIEN II: REFIT-Radio-Elektro-Fonica Italiana, Rom, 
Via Parma 3. Tel.: 44 — 217. 

LETTLAND; Arnold Witt, Riga, Gr. Sandstraße 22 
Tel.: 21197, 

LITAUEN: Lazar Fraenkel, Kowno, Prezidento g-ve t 
XeL : 27_37. 

NORWEGEN: W. Meisterlin, Oslo, Skippergt. 31. 

Tel.: 20 262 —22 533. 

POLEN: Reicher Co., Lodz, Piotrkowska 142. 

Tel.: 115 — 57. 

PORTUGAL: Schütte & Co., Lissabon, Rua da Victoria 53 
Tel.: 21 945. 

SCHWEDEN: Concentra H. C. Augustin, Hälsingborg. 
TeL: 3260. 

SCHWEIZ: Seyffer & Co., Zürich, Kanzleistraße 126. 
Tel.: 56, 956/57. 

SPANIEN; Radio-Electricidad Juan Qiesenregen, Barce 
lona, Cortes 512. TeL: 31014. 

SYRIEN: Fankhaenel Sc Kronfol, Beyrouth, B. P. 88, 
TSCHECHOSLOWAKEI; E. Schmelkes, Prag I, Ce 
letna 3. Tel.: 60. 4 — 64, 62. 7. 03. 

TÜRKEI: Ahmet Necip* Istanbul-Galata, Banka sokak 1. 
Tel.: 21 963. 

UNGARN: Siegm. Mechner, Budapest, V., Pusztaszeri 
ucca 43 b. Tel.; 204 06. 

VEREINIGTE STAATEN VON NORDAMERIKA; Lud¬ 
wig R. Biber, New-York City !^N. Y.), 117, Liberty 
Street, 


Pantohm-Widerstände für die Stark- und Schwachstrom-Industrie 


DEUTSCHLAND 

BAYERN (nördlich der Donau); Ludwig Kazmeier, Nürn¬ 
berg, Ncutorstraße 3. Tel.: 27 322. 

SACHSEN: Fritz Campe, Dresden-A., 24, Kulmstraße 6 
Tel,: 20 230. 

WÜRTTEMBERG: Alfred & Viktor Deusch, Stuttgart, Jo¬ 
hannesstraße 19. Tel.: 62 902, 

AUSLAND 

BELGIEN; L. M. Moyersoen, Brüssel, 39, rue Navez. Tel ’ 
15. 90. 40. 

DÄNEMARK: Th. Ammentorp-Schmidt, Kopenhagen, 
Ostergade 31. TeL; Central 1344, Nora 5200. 

FRANKREICH: Dnplay et Sor, Paris (lOe), 13, Rue de 
PAqueduc. Tel.: Nord 61^70, Nord 61 — 7K 


GROSSBRITAKNIEN und IRLAND; W. H. Sternefeld, 
London W 2, 178, Gloucester Terrace, 

HOLLAND; N. V. Ramie-Union, Enschede. TeL: 121, 
ITALIEN: Rupnik Sbertoli & Co., Genua (110), h 
Luca 6/19. Tel.: 22 — 139. 

ÖSTERREICH: Carl Wildner, Wien XV, Alliogasse 2. 
Tel.: U 31 —2 —57. 

SCHWEDEN: Birger Carlson & Co. A/B, Stockholm, 
Regeringsgatan 46. TeL; (1) 13 715, 

SC H W £IZ: J. Schmid'Matthey, H errüberg-Zürich, 

Tel.; 912. im. 

SPANIEN: Radio-Electricidad Juan Giesenregen, Barce^ 
lona, Cortes 512. TeL: 31014, 

VEREINIGTE STAATEN VON NORDAMERIKA: Lud 
wig R. Biber, New-York City (N. Y.), 117, Liberty 
Street. 


Pür die nicht auFgefiJhrten Länder und ßeztrke werden reprSsentdtlve, fachitiännisch g'eleitcte Firmen als OeneraLvertetcr gcsuchf 


—' EIGENE MITTEILUNGEN 

fllr den Jahrefang VIL 19-53, sind zum Preise von ßfl crhäjllidli. Auch einige komplett* gehundene Jahr-^ 

gänge zum Prejse von ÄPl 6.— köiuieri noch angegeben werden. 

Zur Eri|ttnziin$ U fl fOl Isis milder John^On^e hat der Verlag eine besdirdnkte Anzahl von Einzelheften der Jahrgänge 1959/oo zur Verfügung. 
Diese Werden in der Reihenfolge des Lingiiiigs d r tSestellu! gen auagegeben. i Jer Verlag luadit darauf aufnierksain, oaff nach Ausgabe dieser 
veriugtsaren brücke keine üefie mehr vorrätig sind, so dal? sich umgehende Besfel ung empfiehlt. 

Sämiiiehe Aufträge sind zu richten an den Verlag der Dralowld-NacJindifen, Derlin-PauKow, Poslsdieckkonto Berlin 154 698. 
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Eracheint Jährlich In mindestens ID Helten (Mindest- 
umfang 16SeitenJ» Preis des Einzel heftea Pmk —<25, 
Jahresaboiinement Rmk. 2,50 bei portofreier Zu¬ 
stellung fnnerhalb Deutschlands. Ausland Rmk, 3-—. 



SciiPiftlelttings Dr. ÜMpsP, Berlin- 
Friedenau und H.v, MAngoldtp Berlin-Haleneee, 
Anselgenleltung; H. v, Mangoldti 

Berlin-Halensee, 
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Jotiraanas/neit 2 


Crernet^roß 

ein 9tei€tksiiom-fuperfkei 

Von ALFRED SCHILLING (3 Atkldungei}) 


3 Roliren-Su[>er mit Hexode, ßinocle und Pentode^ absoluter 
JLinkno^ibetlienun^, TTrcnnsebärfc 1 r 30000 bei 9 K.I 1 Z., Fading- 
auä^leiek 1 : 10000, ofitiackc Finatellunj^, 

Die Tatsache der ständig fortschreitenden Senderver¬ 
stärkung zwingt zu immer weiterer Trennschärfesteige¬ 
rung der Kmpfangsgerätc; der so beliebte Zweikreiser 
genügt heute kaum mehr den Anforder img^en. Auch 
die Geräte mit drei Kreisen stellen noch keineswegs 
das Ide^al an Trennsciiarfe dar, insbesondere wenn ein 
starker Ortssender in der Nahe ist. 

Kinc weitere Trenn scharfe Steigerung ohne Vermehrung 
der abzu stimmend eil Kreise ist nur nodh durch die An¬ 
wendung des U eberlag erungsprinzipes, des Superhets, 
möglich, da man dann durch die Verwendung der Zwi- 
achenfrequenztransformatoren noch weitere Kreise im Ge¬ 
rat hat, die nicht eingestellt zu werden brauchen und 
daher die Bedienung nidiL erschweren. Der nachfolgend 
beschriebene Empfänger hat so insgesamt 7 Kreise, von 
denen aber nur 8 abgestimmt werden. Er weist Ein- 
gangabandfilter, O scillatorkreis sowie zwei Zwischenfre- 
quenzbandfilter und somit liöchste Trennschärfe auf. Da 
aber nur drei Röhren verwendet werden, bleiben die 
Anschaffimgskosten dennoch in einem mäßigen Rahmen. 


Die Schaltung. 

Das hauptsäclilichstc Merkmal der Schaltung ist 
die dreiifache Ausnutzung der zweiten Röhre, einer 
Schirmgitterbiiiode, deren Verstärkersysteni zuerst zur 
Zwdsrcheiifrequenzverstärkung und dann, nach Gleich¬ 
richtung in der Diodenstrecke, zur Niederfrequenz- 
verstärkuiig benutzt ward, also letzten Endes eine 
Reflcxschaltung, jedoch ohne die Nachteile der 
friUieren Reflexanordnungen, da es sich hierbei um 
eine konstante Frequenz handelt. 

Die von der Antenne aufgefangeneii Schwingungen 
werden im Eingangsbandfilter soweit gesiebt, daß 
keinerlei Pseudo Überlagerungen und Interferenzen auf¬ 
tret en. Sie gelangen dann an das erste Gitter der 
Hexode, deren zweites Gitter, als Sebirmgitter, eine 
Spannung von ca. 100 Volt hat. Am dritten Gitter 
liegt der Oscillatorkreis und am vierten die Rück¬ 
kopplungsspule; das fünfte Gitter ist die Anode, an 
die das Zwischenfrequenz band filier gelegt wird. Durch 
diese Ver wen düng der Hexode, die für jeden, der beim 



Abb. 1, D aa Sctialtsdiema des Cjerne^rol? 
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Super vorhandenen Arbeitsgänge ein besonderes 
Gitter hat, ist eine einwandfreie Krzeugung der 
Zwischenfrequenz gesichert. 

Ueber das erste ZF“Bandfilter gelangt die Zwn- 
schenfrequenz an das Gitter des Verstärk er Systems 
der BinodCj wo sie verstärkt wird. Von der Anode 
ans kommt säe dann über das zweite ZF-Filter an 
die Gleichricht erst recke der Binode, in der die Nieder¬ 
frequenz entsteht, die darauf erneut an das Gitter 
des Verstärkersystems geführt wird. Hier wird sie 
weiter verstärkt und über die HF^Drossel und den 
Kopplungskoridensator an die Pentode geleitet, von 
wo sie, abermals verstärkt, an den Lautsprecher ge¬ 
langt. Von der ßinodenstreckc ward noch die Regel¬ 
spa nnnng für die Automatik entnommen, und an das 
Gitter der ersten Röhre geleitet. 

Die verwendeten Einzelteile. 

Der an sich recht komplizierte Arbeitsgang wird 
durch die Verwendung hochwertiger Bauteile recht 
einfach in der Herstellung, so daß auch ein Durch- 
schnittsbastler sich ein solches Gerät bauen kann. 
Durch die Verwendung von Ferroeärt besitzen die 
Teile bei besten elektrischen Eigenschaften kleinste 
räumliche Ausmaße und restlose Abschirmung, so 
daß das Gerät außerordentlich klein wdrd (nur 20 
mal 30 cm). Gleichzeitig sind die Teile so aufein¬ 
ander abgesthnmt, daß eine restlose Einknopfbedie- 
nung möglich ist — bekanntlich beim Super sonst 
selir^ schwer. Nach der einmaligen, gar nicht schwie¬ 
ligen Abgleichung arbeitet der „Gernegroß" von 
200 bis 2000 m fehlerlos. Die Bedienung ist denkbar 
einfach und beschränkt sich auf Abstimmung, Laut- 
stärkeregiung und Wellenschaltung. 

D«r Aufbau. 

Ausgehend von der Ueberlegung, daß der Bau 
auch mit w’^enig Werkzeug möglich sein soll, wurde 
von der Verwendung eines Metallchassis Abstand 
genommen, und ein Sperrholzchassis benutzt, das 
mit Aluminiumblech von 0,2 mm bekleidet ist, und 
unten eine lichte Flöhe von 5 cm besitzt. Das Alu¬ 
miniumblech wird nur auf die Oberseite des Chassis 
genagelt, nicht an die Seiten, da es spannungsführend 
ist. Links! vorn wird das Eingangsbandfilter auL 
montiert, dahinter der Oscillator, deren eingebaute 
Wellenschalter mit einer dazu gehörigen Kupplung 
gekoppelt werden. In der Mitte steht der Dreifach¬ 
drehkondensator mit Frequentitisolation und zwi¬ 
schen beiden die Eingangs hex o de, und der Haupt- 
widerstand für die Netz Heizung. Rechts vom Konden¬ 
sator sind von vorne nach hinten das zweite Zwüschen- 
frequenzbandfilter, die Binode und das erste ZF- 
Bandfilter, rechts daneben die Pentode und davor 
der Kombinationsblock auf gebaut* 

Die gesamte Verdrahtung liegt unter der Montage¬ 
platte, mit allen Widerständen und Kondensatoren. 
Die ZF-Eandfilter haben Anschlußösen, die nach 
unten zu biegen sind, so daß sie leicht angeschlossen 
werden können. Die Frontpiatte trägt in der Mitte 
die Großsicht Skala, darunter links den Wellensdhalter 
und rechts den Lautstärkeregler, kombiniert mit dem 
Ausschalter. Da der Wellenschalter in den Spulen 
eingebaut ist, wird er mit Hebeln verlängert, damit 
die Anordnung symmetrisch ist. In das Chassis vrerden 
für die ersten beiden Röhren und die beiden ZF- 
Filter Löcher von 34 mm 0 geschnitten und für die 
Endröhre eines von 26 mm 0. Das Bodenbrett des 
Chassis hat eine Stärke von 6 mm. 


Dtö Abstimmung. 

Zur optischen Einstellung wurde eiti Neuberg er-Ab- 
stimmet er verwendet, das in die Kathodenleitung der 
Hexode gelegt wird. Etwas Scliwierigkeiten bereitet 
die Anbringung des Instrumentes, welches auf der 
kleinen Frontplatte von 20 mal 30 cm kaum Platz 
findet. Da das Versuchsgerät mit einem Lautsprecher 
kombiniert ist, hat das Meßinstrument dabei seinen 
Platz über der Frontplatte im Lautsprecher gefunden, 
eine Anordnung, die sehr emjjfehleiiswert ist, da es so 
leicht ablesbar ist. Die auf dem Chassis hinter der 
Flexode sitzenden beiden Buchsen dienen dem An¬ 
schluß des Abstimmet er s. Beim Herausziehen schließen 
sich die Buchsen automatisch kurz. Durch die Binode 
wird die Erzeugung der Regelsparmung sehr einfach, 
da die Gleiehrichterst recke eine zusätzliche Span^ 
nung liefert, die ihren negativsten Pol am Kathodeii- 
punkt des ZF-Trafos hat. Wird diese über Säube¬ 
rungsglieder an das erste Gitter der ersten Röhre 
geleitet, so regelt sie dort die Verstärkung der Röhre 
und damit die Lautstärke, denn ihre Größe ist von 
der Stärke der einfallenden Sender abhängig* 



Abb* 2. Der Aiifbüu des Stt|je rket 

Die Verdrahtung und dlie Röhren. 

Die Schaltung selbst wird durch Drahtverbindungen 
mit ca. 1,2 mm starkem verzinnten Kupferdraht auf 
dem kürzesten Wege hergesteil t. Bei der hohen Ver¬ 
stärkung und der Reflexschaltung sollte jede unnötige 
Verlegung in Winkeln vermieden w^erden. Wo Be- 
rührungsgefahr besteht und bei Leitungen durch das 
Chassis wird der Draht durch Isolierschlauch und 
D ra 1 o wid’T ran sit o - Buc hsen g e s chüt z t. 

Die Röhren sind natürlich indirekt beheizte 20 Volt- 
Röhren, die liint ereil! an der geschaltet sind und einen 
Heizstrom von 180 Milliampere benötigen. Um bei 
220 Volt diesen Strom zu erhalten, muß der gesamte 
Widerstand des Heizkreises 220:0,18 Amp. — 1222 Q 
betragen. Der Widerstand der drei Heizfäden beträgt 
3 mal 111 Ü, so daß der Haupt wider stand 999 O 
liaben muß. Dabei ist natürlich auf eine ausreichende 
Belastbarkeit (40 Watt) zu achten. Die Skalenbe¬ 
leuchtung wird direkt in den Minuspol des Netzes 
geschaltet. Sie dient gleichzeitig als Sicherung. Ihre 
Größe ist 4 V 0,23- -0,25 Amp. 

Die Inbctriebnahime. 

Nach Fertigstellung des Gerätes, wird das Siche- 
riuigslämpchen eingesetzt, doch darf es nach dem 
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DRALOWID auf der Leipziger Frühjahrsmesse 

Haus der Elektrotechnik 
Erdgeschoß Stand 222b. 


Kinscluilten niclit brennen, solange die Röhren fehlen* 
Blitzt es kurz auf und brennt durch, dann ist ein 
Fehler vorhanden, der gesucht und beseitigt weiden 
muß, ist alles in Ordnung, dann können die Röhren 
eingesetzt werden, worauf das Lämpchen nach dem 
Einschalten hell brennen muß. Die Anlieizzeit der 
Röhren^ vor allem der Bin öden, beträgt etwa zwei 
Minuten. Ist nach dieser Zeit im Lautsprecher noch 
nichts zu hören, so muß der Netzstecker umgepolt 
werden. Es ist darauf zu achten, daß der Ajjparat 
nur mit angeschaltetem Lautsprecher in Betrieb ge¬ 
nommen werden darf, da sonst die Endröhre leidet. 
Sind die Röhren erwärmt und hört man im Laut¬ 
sprecher ein leises Summen, so werden Antenne und 
Erde angeschlosscn und die Skala auf kurzen Wellen 
langsam durchgedreht. Zeigt das Gerät bei Orts- 



empfang eine Schwingneigimg, so ist diese durch 
Verkleinern des parallel zur Diodenstrecke liegenden 
Widerstandes von 0,1 Megü auf ca. 0,08 bis 0,05 MegQ 
zu beseitigen, doch sollte darauf geachtet werden, daß 
dieser nicht zu klein wird, da sonst die Fernempfang.s- 
empfindlichkcit nachläßt. Die Abgleichung geschieht 
am besten bei Tage. Zuerst werden die drei Trimmer, 
die oben auf dem Dreifaehkondensator sitzen, ziem¬ 
lich fest angezogen, wobei sich der eingestellte Sender 
weiter auf der Skala verstrhiebt, dann wird unter 
ständigem leichten Hin- und Herdrehen der Haupt- 
einstellung der Trimmer des Oscillators solange nach- 
reguliert, bis die größte Lautstärke erreicht ist oder 
das Abstimmet er den größten Aufschlag zeigt. Auf 
dieser Einstellung bleibt der Oscillatortrimmer stehen. 
Stimmen die Kreise dann noch nicht vollkommen am 
Anfang und Ende der Skala überein, so muß aft den 
Abgleich platten, den eingeschnittenen Außenplatten 
der ersten beiden Kondensatoren, nachgestellt werden* 

Auf den langen Wellen darf an den Kondensatoren 
nichts mehr verändert werden. Hier geschieht die 
Einstellung an den Oscillatorschrauben Cp und CL 
Es wird zuerst auf Kötiigswusterhaiisen eingestellt, 
und dann wieder unter ständigem leichtem Drehen 


der Haupteinstellung der Ausgleichskondensator Cp 
auf größte Lautstärke einregiiliert; dann geht man 
auf Kalundborg über, und dort wird am Kondensator 
CI auf größte Lautstärke nachreguliert. Diese ist 
immer dann vorhanden, wenn der Zeiger des Ab- 
stmimeters beim Ein stellen eines Senders möglichst 
weit ausschlägt. Ist gut abgestimmt, so wird man 
über Leistung und Trennschärfe des kleinen Gerätes 
staunen. 

Sfäkklisfe 


< 

Benennung 

Type 

Größe 

Sym- 

bol 

F abrikat 

1 

Ferrocart- Bandfilter 

K 32 


F32 

Görler ^ 

1 

,, Osciliator 

F36 


F36 


2 

,, Z F-Filtef 

¥ 53 


F53 

Mt 

1 

Dreifach Aggregat 

K 234 

3X500 cm 


Ritscher 

1 

Großleuch t-Skala 




Undy 

1 

Netzdrossel 

D22 

50 mA 

Dr N 

Görler 

1 

ko mb, BecherkoncL 


4,2,2,1,1 p.F 

C17,15 



oder einzeln 



11,12,8 


1 1 

Widerstand 

FiJos 

400 Q 

R2 

Dralowid 

1 


w 

700 0 

R 17 


1 



2000 0 

R6 

fi 

1 


Posto 

0.02 Mg 

R 15 


2 



0.03 „ 

R3,7 

PK 

1 



0.04 „ 

R4 

J-P 

2 

jr 


0.05 „ 

R8,16 

yf 

2 



0*1 „ 

R9,12 


1 



0.2 „ 

R 14 


1 



0.3 

RIO 


1 



0.5 .. 

R 1 


3 


Lehos 

2 

RMl.lS 

3t 

1 

Potentiometer ni. Schaher 

Isovol 

Lü.Schalter T 2 

P 

tP 

1 

BlockkondensaLor 

250 cm 

Neofarad 

C6 

n 

1 


300 „ 


C 14 

Tr 

5 

!.i 

1000 „ 


Cl ,7,9,10 

ff 

1 

Pt 

5000 . 


C 16 

IP 

2 


lOOOO „ 


C2, 13 

n 

1 

Widerstand 

Rotofillll 

1000 0 

IIW 


1 

Ano d enzu lei t eng 

! Sine per t 

17.5 cm lg 



1 

Röhrensockel 

VE 301 

5 pol. 



2 

H ex öden Sockel 


7 pol. 


Lanco 

3 

Blockkondensatoren 

50t) 

OJ \^F 

C 3 , 5.18 

Hydra 

1 


500 

1 

C4 


1 

Frontplatte 


20X30 cm 



1 

S p errh olzc h a ssis 


20 xSx 6 cm 



1 

Hexode 
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J7J ti&ji tl Jahrganges V// der UratOv^id-lSachrichien 
ahgedrui^ie i^uheschreihung eines hat im 

L,e\erkreise unserer ^ihehrifi auß^erordenthehes Inieresse gefunden* 
ln ^rgäniLung dieser Arheit ii>ar in He ff 1 des Jahrganges ^lll 
der dazugehörige o 11 w e g g I e i c hrichfet erschienen^ Die 
Dralcyivid^-'Tfachrichfen ueröffentlichen als Abschluß dieser Äajsatz- 
reihe im folgenden He ff 3 die Satiheschreihung des zu diesem 
Sender nofipendigen Sende=h eisfungsversfärkerSf 
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^oti ^ertxojt itxö 5 )rtttß 

3 Rcife 6 ^lefe oom Äreujcr uon 0 bettButttant 3 * (2 AtLiUun^en) 


beii 11. 12. 1933. 

In See, den Ue-zemher 1933 
Der Fuhter, Reichskanzler Adolf Hitler, wird voraussichtlich 
heim Einlaufen am 12. Dezember auf der Schleuse zu= 
gegen sein. 

Diese I\achricht ist nur für das Kommandu hesfimmt Ich 
erwarte, daß sie weder durch IMort, Drief oder Telegramm 
von Angehärigen der Desatz.ung an Außenstehende weifet^ 
gegeben wird. 

gez. Schniewind 

äJlü biefer bcgfücfcubcn ©cmtptjeit eilt bie ber 

eritgeßen. tSiit Rubeln ftingt auS jebet 

iyk ftra^IeiTbeti ^Jlugen fageit^ä eilte in, iuemt man burcfj bie 
üSDccB fommt, bie (Srfjraubetx fingen e^ bnrf^ ba§ lierbftgTauc 
'gitinntifmaffer, btt ^^ürbnft iagt’^ übenmitig burdj bie 3ial]cn 
uiib '^Inteniten: ®ct ^ütjree tummt! 

:3)a^ gmije S(^iff id^,raingt uitb bebt in ^etlec g^teube, 
jfbäumcttb Ijflügt fein fcblaufer i^etb bie ^See! ertaub 

inartet, bci^ ne ne, uitb mit iljm dii bie, bie nitfeter ^pet^eii 
Jßiebe tragen. 

(Sine nobemberberbrieglifbe lägt un^ urigefdjöiceu 

äteljcn. metjr nötig t)fit (te fid) mit bem Ätreuser 

l)enitii 5 näaufen, mie einft, aU er üor ^agre^frift fo ftnlg unb 
bncl) nod) fn „fanbfein'' binau^giitg. beet Ozeane gaben 
igii nun getragen, niet SfeetiteiIr gaben ign gefegcit, biennal 
gat er bie Ä*inie gaffiert, gat über Die fBtatnm^rengc auf 
180 (S^rab £)ft, ber iSrbe „befferen §iilfte'' gugeminft, ®att 
tJiegtnti gat ign göigftfelbft begrügt — nun tft er unter bie 
Öf tt e n a u j g e 11 ontin e n. 



Kreuzer ,,Köln“ läuft nadi inelir als einjäliri^er ALwesenkeit 
in \Vi Ihelmakaven ein- 


\^lnd> ber (Sitgftjdje ^annl ift gnäbig. follen D^ebet 

unb ^Siiirm biefe ftören. 93tete "Damgfer 

begegnen un§, niegt incgr Riegen mir einfam unfereS 3Bege§, 
mie in fo maitrt^en S^äfgten unb ^agen btcfc§ langen 
auf ber emigen ©ee. '3lber Mt ift e^ getnorben. grierenb 
fraud>t bie Cuedff Über (nute am ^germometer in jtrgi jn^ 
(ciinmen. ^i^ auf 0 förabl groftelnb traggt man oben auf 
ber S^rürfe auf nnb ab, bict oerminnmt, teife flucgenb! (Stenbe 
^eefngrt! Unb borg, ein geiget (^IM^gcfiigl ftrbmt jum 
$er^e:n 0eemadie, §eimfegt! ^un ift e^ roirElicgi Inagr. 

^5titt bringen loir im legten (^otte^bienft am ©onntag 
bein .fetten unfern großen 'J>nn! bar. Gtiefunb unb frog 
bnrften mir alle biefe§ Qagr berleben, feinen Ä^atnernben 
nagm feine ^nnb aii^ nn(eret Hlittte, ein neueö Sßaterlanb 
(d^nfte er iin^! Sollen ba niegt unfer aller ©erjen göger 
fegtagen? 


'Scrßl ftuct] bas !3:itt(bilb bft ^faTonjib^SrtadjHditett VTT^ 45eft 1- 


Unb al^ mir üon biejer äßeigeftunbe au^ ber Dämmerung 
unb ootr .ft>rienid)immer be^ ^Har^ in ben falten Sor' 
mittag braiißen treten, ba tautgen an^ ^Dainft unb SBinter^ 
nebet Umriffe jtgmaräet ^OJaften auf, ein binifler ^Kningf 
barunter, Hiimfcgen an 3}e:f: a^orfum — llitff = 

®raufeitb gatten nufere brei öurra^ ben SJiännern ba 
briiben. Me toinfen nnb rufen loic toir, übermütig, an^gclaffen. 
iSrftc^ Stüdfgen ^)eiitfd)laub, mir grüßen ^id}t '^Geißt SDu 
nodi, mie ^E^^eine legten Straglcn un^ geleiteten in bie ferne, 
meite Seit? ®er „^^abentoctler^' erbrögnt fegtuer unb mnd>tig, 
unb feuegtenb ftettert an brr fftag nnfer erfte^ Signal an Me 
§eitnat eingor: §eif .Ritter! '^E^rüben tan^t bor ^reube ber 
Slägfc’n auf ber S8nd, unb bei uni fegefn ini gogen 33ogen bie 
^rogengelme ber Sfabetten über bie Diceltng. 

iSlm friigen IVadünütag fftlU oor Befer^-j^euerfdüff sunt 
erften totale iinjer (Stfen mieber in beutfegen (^ikunb. 

::5ber i^otfenbampfer Eommt löng^^feit, er bringt un^ nnferen 
£otfen, er bringt un^ 3y^ SacE, bie legten oon 250, 

unb — meleg gellet (Müd: f^rüglingSblumen aii^ ^ilgelm^^ 
gaben. I^ier erfle (S^ruß au^ lieber §anb. SBie bufteu bie 
^JJtaienglödd^en unb läuten, bom Söieberfegeri. 

tDanit ^iegt ber ,gimmel fbtglitg eine bide 31e6elmanb über 
ßanb nnb See. Sir folten lang f am beutjdje tSrbe mieber^^ 
finben, f ollen ben 3f?orben er ft mieber fennen lernen l Unb 
tuägrenb man briunen in ber Slarnrner Me tiefe lieft, 
Briefe, bie alle „gan5 gegetm^' non ^itler^ S^ommen fünben, 
bimmelt oben an EX)ied bletgern bie liUddc igre S^ebcl[ignale, 
brummt bumgf bom J^eiter[d)iff ba^ SiEebelgbrn feine %önt 
in bie mildßgc Stimmung be^ fl^ie^embeiabenb^. 33or ^Jlnfer 
auf ^'•entfeger Sec, Qft e§ onber^ a'f^ fonft? ^ 

anberen S^age trügt un^ unfer Stgiff auf „^djtllig 
feine Sfteebe^', bie altgieliebte, ^ie gelbe ‘^abt. gat un^ mteber, 
3^orgchoboote branfenb giirrarufenb bo rüber, iEenber „gueg^'' 
Eommt längöfeit, §aubcfdtütteln mit S^ameraben, er^äglen, 
erfragten itnb mteber er,^aglen: ift ^n fcgiön! 

Unb bann fdjrftft bie gan^e ,,SlblM' am '^Ibenb mie ein 
diriftnadjitfroge^^ .SHub igrem größten ^age entgegen .... 
* * * 

SifgelmMjaben, ben 12, 12. 1933. 

grüges Sedeii am anberen 9]^orgen! 3m felbeti '^llugcnblict 
and) fegon übexfommt einen haä bolle OMüd biefes ^age^i 
follft ge imfegrcn in^ ^aterlanb, follft ben gügrer et^ 
leben, bie 'Öeinen fegen! 

So gefegäftig arbeiten ba alte §Qnbe nod) einmal, unfer 
Stgiff id;tttud mad)en, gilt eg borg, ßeugnti abäulegen in 
ber ®efed)t^beiid)ligung, baß mir ntdU müßig inaren iu ber 
langen aiu^bllbiing^sctt, baß nnfer Slrenjer gefed)t^!lar ift. 

^Diod) branßcn berft bider ^Jiebel bie pi. Cb eS ba 

niegt^ mirb mit bem (SinlanfcnV Db ber gügrer fornmen 
fann? Sie mirb bie ^efiegtigung bnrdjgefügrt? UnS ift gar 
nifgt fo frog megr ^u 9)iutc. 

Unaufgöriid) jagt bie „fötn"' igr Stcltung^fignal in bie 
meige Sanb, unb ber große Stgeinmerfer mir ft feinen Öid>t^ 
feget gegen bie mogenben 91^affem gtiereub ft egen bie 
bi[ioneu an X;^d, a3ejidjttgung^fd)mndl ©a, nad) einer 
Stuube, ferueg beulen t 'I)ter ^enber fommt, ber CSgef ber 
Marinelettung fommt, alfo bod)! ^nn briigit baS ^agrgeng 
an^ bem feudjteri ttmnft. Unb aU e^ an Stenerborbfeite liegt, 
al^ ber ^gef überfteigt auf nnfer Stgiff, al^ tangfam bie 
flbmirat^llagge in ben SSorftog^y fteigt — ba reißen ringsum 
Me ^Otebelmanbc in Regelt, tm iiiJonnenlid}t liegt bor uni^ bie 
See. (^lüdgaftei geitgen! ^ 

ift bie ^efitgtiflttng fein ©cminin^ megr. rollt 
ab, baß e^ eine magre grenbe ift. Uitb at^ mir adjtetn 
ftegen'unb bie Sürbignug nnferer fttllen '^^rbeit an^ be^ 
rufenem ^JÖOinbe gören, ha flogft mögt jebem ba^ §^ 1^5 f^og in 
bet ^ruft: ift gefegafft! 

Seit megt nun ber ^einiatmimget über ba^ Sajfer, auf 
bem bie breiten (5tgfd)ollcn treiben. Heber beu toid) unb 
ben ^^unft ragen bie ®acg,er Silgelm^gattend, bie SlHrcgen, 
bie Serftaiilagen. Unb god) über allen redt fieg ber „lauge 
§einrid)'^: „*paft's gut gemadjt, „^ötu'M .^aft It)etn SSer^ 
luredmn flegaltcn!''' — 

ßangfam bregt Me „Sfölid' ouf bie Siglenfe pi. i^>ie 
bifionen ft egen au ^D*ed, ^abello^, f d>n n rge r ab e. SD er große 
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[\t ba! '^ront itac^ ®teuer&orb! Seirfj, ein 33üb! 
Xaufenbe cmj^ürgerciller §äiibe, jubflnbc '3üi| bet 

(Sc^Ieufeimmuer, über alleit, ftcljt bcr gübrer iit Jcincm 
betlni 5J^antd, lunra^mt üoit bem 33uut bcr fun!e(jibeii 
Unifotmcit. @lücflid> fie^t ex bem teiiäcr entj-ieaeii. ^iii 
^taufeu erfiUtt bie ■^djleufenfamincrit, l]aIU miber bintbert^^ 
fa^: ©eilt ^JKarfd), fein ^kbliiii^sämarfdi, ber 33abculyeiler! 
©ein tirüf^t nnfere Uiib unten au? bem 

fd, ba Ieud>tet iu bunten buntk ^(au ber 

^ITiatiue, ba^ fry(]e SÖraim bec ba^ ©dniar^ bet ©©, 

ba§ ©tat^nnimgraiU W:ot merjcii bie ,gateufrcusftntm?al 3 neu 
im Söintemtnbel (56üibeu ölx^etn bie un=- 

yerfleülid) bteje^ 5Bilb ein ei? neuen ^atedaubeC'. 

3ßa^ Söilb unb bte 

^antafie un^ qluöenb bot gezaubert in bie|e-U langen Stagen, 

ba^ ift mm SirEIicbfcit qeitmtbcm Slöir finb im britteii 3leicl>! 

33raufcnbe Ijeitriife btlcm^en ficb fort —' 1>er gü^ter 

fi^reitct über ba^ ©ci)inE fiebt et in bie Gingen, Don 

icbem Oerlangt er beit neuen ^tenefd>nntr. Unb jebet ift itjm 
oerfanen im gteicbeu '3Utgenblut. Unten im Üa^arett mndjt 
et bie Traufen frolb unb bie 5)ci^etmad>e begrübt er auf 

tl)ren Stationen, in ber SJtafdnue, in ben He[felrainnen. 

Xiann er ^n nn^. (Srnft imb lange, (Sr fO^idjit oom 

(^efc^el)eu ber lebten 10 5t(£üuate, oom ^Bnterlaub ber iöoU^'' 
gernenifd}aft nnb ber (St^re, bom SE'aino! um ^rot unb ^Raum 
nub :grieben. (Sr fprid^t con ber £iebe, bie mir btaußen Oox> 
gefunbeu, bon utijerer ©otbatenarbeit eitift unb je^t, 
allem metben ©ie einen Uiiterfdjieb erfenucn ^loifdien bem 
‘X;teutfd)lmib, bafi ©ie einft berlajfen babcit, unb bem ^'eutfd>= 
laub, in haiJ ©ie fieute änrüctfel)ten. ^br C^eift ift ber gleid)e 
geblieben, aber iXientfcblanb bat fidj, gemanbelt fett bem, Unb 
biefeS miebererftmtbene '3^entfd]e oft beifjt ©ie ber^üd} in 
bet H^eimat totllfommeu nnb banft gOneii, baß ^ie bie (Sljte 
unfere^ .^oUes ber Seit gegenüber .fo tapfer oertreten 
haben,“ 

y)totorenboTtuer nnterbrtdjt tlim. (Sitie ^^dugä^ntgftaffel brauft 
über unfere Stopfe. §eU blidt bet Rührer nadi oben, rnbig, 
ftoi^! Sir töijien, ioas er fageti mill! 

Sie groß ift biefe ©timbe! mitb ipr (Sttnnern ocr^ 
löftheii in uni. :3]t ihr erleben mir, mai nnfer ^olf bii h^bte 



Der Fükrer ^rüßt die keimkelirende Köl n“. 


bnrd)gemarhit, 5lud] biefe .^eimtehr ift (^efrhtchte, ri80 „tiictit“ 
©olbüteii, gang Silhclinihf^ben, bie gefamte 3ieid)^inarine 
banlt bem Rührer, ba| er ani feiner großen drbeit nnb 
Seg an bte ^Jotbjec janb, 

bann bie ,,^iöln“ bte Sdjlcnfe oerldßt, ali fic feft 
gemadjt am iöerpflegnitgiamt, mo fie einft abgelcgd di unter 
ben mud>Ugeir Mangen bet SiapeUc ber ©i3F©tanbarte >, 
OöX bem rageitbett 'QXbIer bei neuen >}teid>ei, jeber fein 
etgenci Uetnei nnb bocfji fo grofjci (Srteben hat mit Setb unb 
Sünb, mit ^ermaiibten, grennben nnb ^onigenoffeti, ali 
biefelben dngen bieintal h^dter fttnhfen ali am 8. ^^^ernber 
leßten ei jeber bon uni: 

mar Seine peiligfte ^^Deimtehr. ^Rnn mähte fie in 
Sieinem ^et^en unb ^eige Sich mürbtg fofdien (Silndeü — 


Yreniisifftärfewerbesseriintg 

■nii einfadadm MiMeln, inslBesoimd«i'e 
f■ii' Cmiifdnäer in der Nadvtoarsdftnffi 
der frroOrundfunKsender 

Von On E.LJG£N NESPDR (l. Fort»etzunß) 


Uie iin vorigen 1 lelt der Uralovid-lNa 

Die te<tinlsdicii nitici 

zur Erzieiunä der erlorderllctien Trennsctidrie. 

a) Auf die ritfhfige Gestallung der Antenne und gegebenen¬ 
falls auch der Erdungsanlage kommt es sehr anl 

Wir hatten gesehen (Dralowid-Naclirichten V"] II, Heit U 
1934 S. 9), welche aulierordentlieh großen Fcldstürkcn- 
unterschiede zwischen üitsscnder und auch kräftigen 
Fernsendern, insbcso.ndere in der Nachbarschaft (etwa 
in einem Umkreis; von 80 km vom Großnindfunksender) 
des Senders in der Empfangsantenrie erzeuigl werden, 
urut es war ferner darauf hingewiesen w-orden, daß 
an empfang st echnisch günstigen Stellen, und zwar je 
geringer deren Abstand vorn Großrütidfutjksender ist, sehr 
erhebliche vSpannungen erzielt werden könnenj die selbst 
in einer Entlernung von etwa 2 5 km noch 50—lOO mV/m 

oder darüber betragen können. Hierdurch kann aber 
nicht nur die 4'rennschärfe, sondern auch die Klang¬ 
güte beeinii ächiigi werden, da bei den sehr hohen, in 
den Empfänger gelangenden Schwellspaiinnngen Ueber- 
steuerungen und somit Verzerrungen auftreten könnern 

Das cinfachslc Mittel, derartigen Nachteilen aus dem 
Wege zu geheiij besteht in der ridhtigen Antennen-Di m eh- 
sionierung. Bei so großen Feldstärken, wie sie in der 
Nähe eines modernen Großrutidfnnkscnders von etwa 


inchten begonnene Arbeit wild hier lortgesetzt. 

1(X) kW Leistung hervorgerufeu werden, genügt, selbst 
wenn man ein verhähtüsTnäÖig schwach verstärkendes 
Gerät verwende^ wohl durchweg eine Kurzantenne^ die 
häufig, wenn der häusliche Störnebcl nicht allzu hoch 
liegen sollte, als Innen-Kurzantenne ausgeführi w-erden 
kann. Zweckmäßiger ist indessen, nicht nur, um tun¬ 
lichst geringe Störströme auf den iempfänger zu über¬ 
tragen, sondern auch die Anlage für Fernempfang mög¬ 
lichst günstig anzupasseHj die Benutzung einer Außen- 
kttrzantenne mit ahgeschirm:er Zuleitung. Immerhin sind 
die Kosten hierfür in Betracht zu ziehen, mindestens 
wenn inan die Außenkurzamenne etw^a auf dem Hausdach 
aufstcllü wodurch übrigens stets eine mehr oder weniger 
lange abgeschirmte Zuleitung zum Empfänger notwendig 
ist. Aber schon eine auf dem Balkon oder zwischen 
zwei Fenstern ausgespanntc Kurzantenne, von welcher 
Abb. 1 ein Ausführungsbeisjiiel darsteilt und für deren 
Installation nur einige Mark aufzuwenden sindj kann cchon 
recht günstige Resultate erzielen lassen und auch hier¬ 
durch ist meist eine w^escntlich bessere Fernempfangs- 
möglicfikcit als durch eine Innenantenne gegelien (Blitz¬ 
schutz bei Außenantenne nicht vergessen 1). Selbstver¬ 
ständlich muß jede Außen an teniie solide angebracht sein, 
so daß sie auch bei Sturm, Kauhreif etc. nicht herab- 
fallen und Schaden anrichten kann. 
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Wer eine Innenantenne verwenden will^ kann deren 
Länge leicht richtig anpas&en. Für Onsempfang werden 
durchweg an empfang st echni sch günstigen Stellen we¬ 
nige Meter genügen. In den unteren Stockwerken e;ines 
Groß stadthäuscs muß indessen auch die Innenantenne 
länger bemessen werden, um noch eine genügend große 
Eingangs Spannung ?:ur Verfügung zu stellen. Die Innen¬ 
antenne gewährt aber auch in einfachster Weise die 


Alol)..l. Die in vielen fällen leicht keratcJlhare billij^e Außen¬ 
kurzantenne verrin^cTt die StÖrstroinzidulir und kommt itißheaondere 
für ^uten Fernempfang in Fra^e, 

Mögiiehkeit, sie den Verhältnissen anziipaHSttn. Bei Tages¬ 
empfang von Langwellensendcrri kann sie sehr viel länger 
bemessen werden als beim Empfang im kürzerweHigen 
Bereich nach Eintritt der Dunkelheit. Die einfachste und 
zweckmäßigste Ausführung besteht darin, daß zu dem 
auch nach Eintritt der Dunkelheit für den Empfang im 
kürzerwelligen Rundfunkbande benutzten Antermen-Ende 
für den Langwellencmpfang ein zusätzliches Antennen-Ende 
hinzugeschaltet wird, was durch einen Stopselkontakt,, 
besser jedoch durch einen kleinen Schwachstromschalter 
bewirkt wird. Es kann auch zweckmäßig sein, in die 
Antennen Zuleitung, vor allem, wenn man aus bestimm¬ 
ten Gründen mit Kurzantenne arbeiten will, eine Verlän¬ 
gerung sspule einmschalten, wodurch in gewissem Sinne 
eine Antennenabstimmung erreicht wird (siche auch unter 
Selektioiiskreis im folgenden Heft der Dralowdd-Nach- 


Abl>. -2, Eine Spezialaus- 
lührunj^ der Innenantenne i$t 
der mit verschiedenen Ab¬ 
griffen versebene einpolig an- 
^esdiloasene Empfax]}^srahmen 


I-- J 

Bei manchen Kmpfängertypen hat sich ein einpolig 
ange schloss euer Empfangs rahmen (möglichst ein solcher 
mit größerer Rahmenfläche von etwa 1,5—2,5 qm Größe) 
infolge der hierbei gegenüber einem einfachen Draht 
größeren Kapazität bew^ährt (Abbildung 2), welcheti man 
sich auch selbst her stellen kann, indem zwei dünne 
Holzlatten kreuzförmig zusammengenagelt werden, auf 
welche jetzt Wachsdraht spiralförmig aufgewickelt wird. 
Man kann übrigens sehr leicht den Rahmen mit Abzwei¬ 
gungen versehen, um von Fall zu Fall das Optimum ein- 
zustellcn. Der Rahmen läßt sich, etwa hinter einem 
Schrank, auch meist so auf stellen, daß die Störstrom¬ 
zufuhr möglichst gering ist. 

In Betracht konnmen ferner aus dem gleichen Grunde 
die leicht ausspannbaren Spiral- oder Doppclspiralanten- 
nen, die noch den Vorzug haben, daß sie infolgd ihrer 
Elastizität leicht verkürzt werden können, um die zweck¬ 
entsprechendste Anten+nenlänge zur Verfügung zu haben. 

Auf alle Fälle sind die bisher besprochenen. Antennen- 
Ausführungen günstiger als Behelfsantennen oder gar 
Lichtnetzantennen. Ganz besonders letztere werden nur 
unter günstigen Umständen (sehr sauberer nicht stör¬ 
verseuchter Netzstrom) in der Nähe der Großrundfunk¬ 
sender die erforderliche Trennschärfe erzielen lassen und 
meist nur dann, wenn der Empfänger durch eine sehr 
kräftige Netzverblockung g^^gen die Zuführung von Rund¬ 
funk wellen aus dem Netz ausreichend gesichert ist. Die 
Lichtiietzantenne. hat aber ferner noch den Nachteil, daß 
hierdurch die Störstromzufulir erheblich begünstigt wird 
und daß unter Umständen der die Lichtnetzant.enne dar¬ 


richten). 





stellende Blockkondensator, vor allem wenn ein mtzu- 
reichendes Fabrikat verwendet wdrd, durchschlagen kann^ 
wodurch erheblicher Schaden möglich ist. 

Während insbesondere bei der Innenantenne die rich¬ 
tige Anpassung gerade unter Berücksichtigung der hier 
besprochenen Erscheinungen ohne weiteres möglich ist, 
ist dieses bei der Aüßenantenrie nicht in gleichem Maße 
der Fall. Nur selten wird man wegen der hicrmitl ver¬ 
bundenen baulichen Schwierigkeiten sich dazu entschlie¬ 
ßen können, die Außenantenne räumlich zu verkürzen, 
so daß man versuchen muß, die einmal vorhandene 
Außenantenne den Verhältnissen anzupassen. Ara ein¬ 
fachsten erfolgt die Verkürzung durch Einschaltung eines 
entsprechenden Kondensators. Bei manchen Enipfängcr- 
typen sind im Eingangskreis Blockkondensatoren ver¬ 
schiedener Größe vorgesehen, so daß durch Anstöpselung 
der jeweils günstigste Kondensator verwendet wird. Hier¬ 
durch ist indessen nur eine stufenweise Regulierungs¬ 
möglichkeit geschaffen, und außerdem besteht die Not¬ 
wendigkeit, daß man beispielsweise beim Uebergang auf 
den Langwellenbereich die Stöpselung von neuem aus- 
führen muß. Günstiger sind Empfänger mit kontinuierlich 
veränderlichem Absthnmkondciisator in der Antenne. So¬ 
fern der Empfänger überhaupt keine .Antennenabstim- 
mungsmöglichkcit besitzt und die erforderliche Trenn’ 
schärfe vor allem bei einer Außenantenne nicht cneich- 
bar ist, wird zweckmäßig in die Antennenzuleitung (etwa 
gemäß Abb. H) ein Drehkondensator a eingeschaltet. Es 
kann hierfür ein Kondensator mit festem Dielektrikum 
(sogen. Papierkondensator) verwendet werden, da es auf 
allzu große Dämpfungsfrctlicit bei der ohnehin nicht sehr 
niedrig liegenden Dämpfung der Außenantenne nicht so 
sehr ankommt. Ein derartiger Kondensator kann sogar 
eine gewisse Verminderung hochfreauenter Stör ströme er¬ 
zielen lassen. Günstiger ist cs jedoch, einen modernen 
hochwertigen Drehkondensator, etwa einen solchen mit 
Frequenta-Isolation zu verwenden, schon weil hierbei die 
Streukapazität bei kleinen Kapazität,swerten geringer ist, 
also auch auch kleinere Kapazitätswerte benutzt, weiden 
können. 

Abb. 3, DieVerbür- 
zun^ der Außenatiten- 
ne wird am günstiasten 
Jurdi einen DrcK- 
kondensjitor bewirkt, 
wodurch au cb eine 
z we cke ntap r ecb en de 
A nten n e n ab Ätim mun g 
erreicht wird. 

Die durch einen derartigen Drehkondensator ermög¬ 
lichte Antenne nab stimmimg ist aber gerade für Fern¬ 
empfang zweckmäßig, weil hierdurch das Optimum der 
Feldstärkcaufnahme hei schwach einfallenden Sendern 
erreicht werden kann. 

Die vorgenannten Mittel werden in den meisten FälleJi 
auch in der Nähe des Großsenders eine richtige Be¬ 
messung der zugeführten Feldstärke erzielen lassen, ganz 
abgesehen davon, daß sie außer der noch in vielen Fäl¬ 
len vurzuschendeti Netzverblockung für Ferneinpfang die 
günstigsten Anordnungen (insbesondere Außenkurzantemie 
mit abgeschirmter Zuleitung) ergeben werden. 

Es können aber auch Falle auftreten, und diese haben 
sich in der letzten Zeit in der Nähe der Großsender ge^ 
mehrt, daß trotz Kurzantenne der Ort.ssender so hohe 
Spannungswerte in der Antenne erzielt, daß zu deren Ver¬ 
minderung be.sondere Mittel anzuwenden sind. 

Die günstigste Ausführung besteht hierfür in einer 
Icon linui erlich veränderlichen Antemienankopplung^ also 
beispielsweise in den früher insbesondere bei Batterie- 
Empfängern benutzten Kopplern mit Schwenkspulen. Um 
die Bedienung zu vereinfachen, ist dieser beim modernen 
Gerät leider nur selten zur Anwendung gelangt. Nach¬ 
träglicher Einbau oder Anbau wird aber in vielen Fällen 
untunlich sein. 

Die V^erminderung der mit großer Feldstärke einfallen¬ 
den Orts Sender, welche so ausgeführt werden muß, daß die 
Klanggüte nicht beeinträchtigt wird, geschieht daher am 
zweckmäßigsten durch einen Parallclwiderstand zum Emp¬ 
fänger, etsva den lOOO Ohm Dralowid-Rotofil, wodurch 
auch eine Uebersteuerung des Gerätes vermieden und 
eine saubere Gleichrichtung der Detektorstufe gewähr¬ 
leistet ist. (Wegen der Schaltung und Ausführung riehe 
die oben angezogene Tnteraturstelle.) (Schluß folgt) 
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DRALOIVID 

auf der Seipxi^er Stühfafusmesse 193k 

(2 Attiltl un 


Der Dralowid-Staiid ist in diesem Jahr im Haus 
der Elektrotechnik vom 1. Stock in das Erd¬ 
geschoß verlegt v^'Ordeii, und zwar auf den Stand 
Nummer 222 b der Steatit - Magnesia Aktiengesell¬ 
schaft. Neben dem gesamten Herstellungsprogranim 
stellt das Werk auch wieder eine große Anzahl be¬ 
achtlicher Neuheiten aus. Es seien im folgenden 
einige genannt: 

Eine grundlegende Umwälzung auf dem gesamten 
Radio-Apparatebau dürfte ein neuartiges Hochfre¬ 
quenzkern-Material sein, welches das Dralowid-Werk 
jetzt auf den Markt bringt. Zunächst wird auf der 
Ausstellung unter Verwendung dieses Hochfrequenz- 
magnetkernes ein Sperrkreis gezeigt, der als 



Abb* Oer neue Dralovid-ELIebtrolytkondensator 
(links Kondensator, redat.-i Ver|iackung) 

erster für das gesamte Rundfunkweliengebiet eine 
völlig konstante Bandbreite auf weist, also alle Wellen 
gleichmäßig sauber trennt. Man ist hierbei von der 
bisher üblichen Kapazitätsab&ümmung zur Permeabili“ 
tätsabstimmung übergegangen. Nicht die Kapazität 
des Kondensators, sondern die Induktivität der Spule 
wird verändert. Es kann schon jetzt mitgetcilt w^er- 
den, daß das Dralowid-Werk nach dem gleichen 
Prinzip demnächst auch einzelne und mehrfache Ab- 
slimmkreise herausbringen wird, und es ist nicht zu¬ 
viel gesagt, wenn behauptet \vird, ein damit aus¬ 
gerüsteter Geradeaus-Empfänger wird es völlig mit 
einem modernen Superhet aufiiehmen können, ohne 
dessen Nachteile auf zu weisen. Also eine wirklich 
epochemachende Neuheit. 

Weiter wird der D r a 1 o w i d - D i w a 11 -Hochohm- 
Widerstand mit einer Belastbarkeit von 2 Watt und 
einer oberen Spannimgisgrenze von 700 Volt jetzt 
absolut induktionsfrei geliefert. Er ist in 
allen den Fällen zu benutzen, in welchen ein ge¬ 


ringster Phasenwdnkel verlangt ward, insbesondere 
auch bei Kurzwellen. Ferner wird ein geräuschfreier 
Hochfrequenzregler M u 11 i v o 1 (belastbar 1 Watt) 
gezeigt, der mit und ohne Schalter lieferbar ist* 
Eine weitere Type sind die raiischarmen Metallregler 
Dralowid-Filovol, die hauptsäcliiich zur Klang¬ 
regelung benutzt \verden, und die mit 2 Watt belastbar 
sind* Für Bastler und Industrie bringt das Dralowid- 
Werk neuerdings Elektrolyt-Kondensatoren 
heraus. Diese W'eisen eine Spitzenspannung von 
600 Volt auf, also eine höhere als dies sonst bei 
Elektrolyt-Kondensatoren aligemein üblich ist. 

Auch neue keramische Baustoffe mit sehr großer 
Dielcktrizitäts-Konstante (s =70—loo) und trotzdem 
geringen dielektrischen Verlusten werden unter dem 
Namen K e r a f a r erstmalig auf der Messe gezeigt 
werden. 

Das elektro-akusrtische Programm ist ebenfalls er- 
w^eitert worden. Die Schallplatten-Sdhneiddose Dra- 
lowid-Tonator DT 7 ist nunmehr lieferbar. Diese 
Schneiddose ist ganz besonders zum Schneiden von 
Sc hall platten konstruiert worden und gibt außer¬ 
ordentlich klare Schallplatten-Aufnairmen mit guter 
Durch Steuerung und einem großen Frequenzbereich. 
Selbst starke Laut Stärkerdifferenzen, wie sie in großen 
Orchestern Vorkommen, werden einwandfrei mit 
diesem Tonator aufgenommen* Selbstverständlich ist 
auch die Wiedergabe der menschlidien Stimme her¬ 
vorragend naturgetreu. Der gleiche Tonator DT 7 
wird auch zum Schneiden von 40 cm-Platten mit 
einem verlängerten Tonarm geliefert. 

Als Führimgseinrichtuiig in Verbindung mit dem 
Tonator DT 7 i st der D r a 1 o ’w i d - O e 1 r e c o r d e r 
jetzt lieferbar. Dieser Recorder erhält bekanntlich 
seinen Antrieb durch ein gesondertes Federwerk, wie 
dies bei industriellen Schallplatten-Auf nahmen all¬ 
gemein üblich ist. Der Vorteil liegt in der Vermei¬ 
dung einer Belastung des Laufwerkes bei der Auf¬ 
nahme, so daß die unliebsamen Verzerrungen, welche 



Aük* .3, Der DralowiEl-Oelrecordcr. 

(A — Oelrecorder-Acliae, S=VierkuntschlütSÄe!, V=ventil) 
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sich durch unregelmäßiges Abläufen^ des Antriebs¬ 
werkes ergeben, verhindert werden. Der Rillenabst and 
kann mit dem Oelrecorder beliebig reguliert werden, 
sogar während des Schneid Vorganges selbst. Bokannt- 
lich verdankt der Oelrecorder seinen Namen seiner 
eigenartigen Konstruktion. Durch eine sinnreich kon¬ 
struierte 0 eidämpfung, bei welcher nach Art hydrau- 
licher Getriebe mit Hilfe einer Düse Oel durch ein 
Ventil tritt, wird der Federdruck^ der den Tonarm 
über die Platte führt, nach Bedarf gehemmt. 

Die bekannten und von jedem ernsthaften Ama¬ 
teur benutzten Draloston-Selbstaufnahme- 
S c li a 1] p 1 a 11 e n werden neuerdings nicht nur in 


25 cm 0, sondern auch in Groben von 20, 30 und 
40 cm 0 geliefert. So können auch längere und 
fortlaufende Handlungen, wie sie z. B, beim Tonfilm 
oder bei der Reportage von Vorträgen oder der¬ 
gleichen in Betracht kommen, jetzt ohne weiteres auf¬ 
genommen werden. Der bekannte Amateur-Platten- 
Härteofen D u r o t h e r ra wird nunmehr auch für 
30 cm-Platten in einer etwas größeren Form geliefert. 

Jedem Besucher der Leipziger Messe sei die Be¬ 
sichtigung des Dralowid-Standes wärmst ens emp¬ 
fohlen. Die Neuheiten, aber auch das alte Fa- 
brikationsprogramm, werden gern unverbindlich jedem 
Interessenten vorgeführt. 



Wenn 

die Röhren sMreiken ... 

(ö A bbildun^en) 

ln Heft Q, JaliF^an^ 1933 der Dralowitl-Hachridliten war auf Seite 151 von H» Gervin eine „Einfache 
PrüfeitiricKtiin^ für Lrrit>länger besdineljen. Oer Aufsatz brachte Jet SeKi'iftleitun^ zahlreiche 
Anfragen aus dem Leaerlireioe. Ls soll deehalh nachsteliend nodimals über dieses Thema herichtet 
werden. Hierbei wird nur das Grundsiitzliclie bracht und darauf vernichtet, genaue BauhcSchreibungen 
^ehen., da die Sdialtun^en redit einfach sind, und viele Bastler je nadi den ihnen zur V erfü- 
stehenden Inatrumenten und Schalttriaterjalien kleine Änderungen im Aul hau vornehmen werden. 


Versagt eine Röhre des Empfängers oder Verstärkers, 
so hat inan in erster Hnie drei prinzipielle MöglLchkeitean, 
zur Prüfung des Rohres: 

die einfache Kurzschluß- und Heizfadenprüfung, 
die Aufnahme der statischen Kennlinien, 
die qualitative oder quantitative Prüfung des Rohres 
unter den gegebenen Betriebshedingungen. 

Die Kurzschluß- und Heizfadenprüfung: 

Sie ist die einfachste und deshalb am häufigsten an¬ 
gewandte Prüfung und zeigt an, ob der Heizfaden durch- 
gebraont ist, oder ob zwischen irgendwelchen Elektroden 
des Rohres (z. B. zwischen Gitter und Heizfaden) ein 
Kontakt, ein Kurzschluß, besteht. Man benötigt hierzu 
nur einen Kopfhörer und eine 2—4 Volt Gleichspan- 
nungsrpielle (Akku, Taschenlampenbatterie usw,). Abb. 1 
zeigt die Schaltung: Der Kopfhörer und die Gleich¬ 
spannung s quelle werden in Reihe geschaltet und mit den 
beiden freien Leitungsenden die Stifte des Rolires abge- 
tastet. Besteht; zwischen 2 Stiften eine elektrische Ver¬ 
bindung (Heizfadenstifte), so ist im Kopfhörer ein Knacken 
hörbar. Andernfalls ist bei Anlegen der Prüfspannung 
kein Geräusch wahrnehmbar. Prüft man in dieser Weise 
alle Stecker gegeneinander durch, so kann man in wenigen 
Augenblkken fcststellen, oh ein 
grober Defekt im Rohr vorliegt. 

Aufnahme 

der statisc^hen Kennlinien: 

Läßt die Verstärkung der Röh¬ 
ren allmählich nach, und sind sie 
schon recht lange in Betrieb, so 
daß die Annahme berechtigt ist, 
daß die Röhren verbraucht sind, 
so nimmt man am besten ihre 
statischen Kennlinien auf, voraus¬ 
gesetzt, daß die hierzu erforder¬ 
lichen Spannungen und Instrii- 
mente zur Verfügung stehen. Die 
prinzipielle Schaltung für ein in¬ 
direkt geheiztes lllektronenrohr 
bringt Abb.2: auf einer Isolier- 
plattc wird ein Röhrensockel mon- 
laltun^ zur Aufnahme der dert, dessen Anschlüsse zu Kon- 
statischen Kennlinien. taktbuchsen geführt sind. Die 



Gleichspannung für Anode und Gitter liefern Anoden'- 
batterien oder das vorhandene Netzgerät. Als Spannungs¬ 
teiler R I und R2 ve^l^^v endet man vorteilhaft die bekaim- 
ten Dralowid-R o t o f i 1 e (Abb. 3j, die durch ihre ideale 
Regulierung genaueste Einstellung beliebiger Spannungen 
ermöglichen. Ueberhaupt sollten sie in keinem Labo- 


Ahk. 5. 

Dral OTÄH d-R o tof i 1 - 

erstand 
mit neuem 

Schutz! aet 

ratorium, auf keinem Bastlcrtisch fehlen. Ein Strom¬ 

messer für den Anoden ström und ein um sc halt bar cs Volt¬ 
meter für die Gitter- und Anoden Spannung vei vollstän¬ 
digen die Schaltung, Das zu untersuchende Rohr wird 

in den Röhrensockel gesteckt und bei konstant gehal¬ 
tener Anoden- und Netzspannung die Gitter vor Spannung: 
Ug verändert. He st man dann den zugehörigen Anoden- 
Strom Ja, so erhält man die statische Kennlinie des 

Rohres. Werden die Kennlinien für zwei verschiedene 
Anoden Spannungen Ua aufgenommen, so können aus ihnen 
die für jedes Rohr charakteristischen Größen abgclescn 
werden: der innere Widerstand Ri, die Steilheit S und 
der Dunchgiiff D. 



Nach Abb, 4 ist beispielsweise für das Rohr REN 904 


b —^ ” — 77 — ^ 

a 2 V 




Ua — Ua 


60 


lOD —40/b 


Ri 


Ua -- Uo, 

b ^'6 


59 

10- 


^ 8300 Q 


Ist das Rühr verbraucht, so liefert die Messung für S 
kleinere, für Ri größere Werte, als sie in der R Öhren- 
tabelle angeführt sind. 
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Prüfung unter Betriebsbedingungen: 

Die beiden beschriebenen l^riifmethoden versagen, wenn 
die Röhren intakt sind, jedoch in der Schal tiiiig ein 

Kehler oder ein unge¬ 
eignetes Schal tungsglicd 
steckt. Da ist es am 
besten, das Rolir unter 
den normalen Betriebs¬ 
bedingungen mit einem 
Röhrenpiüfgerät, wie es 
z. B. in dem eingangs 
erwähnten Aufsatz von 
Gervin beschrieben wird, 
zu prüfem 


Abbn 4- 

Statistische Röbrenkennlinie, 



Bei dem Aufbau eines solchen Röhrenprüfgerätes muß 
als oberstes Gesetz die Forderung bestehen, das Rohr 
tatsächlich unter den vollen genauestens eingchaltenen 
Betriebzuständen prüfen zu können. Andernfalls gefährdet 
man das Rohr oder erhält zumindest falsche Biüfresuh 
täte. Unzulässig wäre es, bei der Messung die negative 
Gittervorspannung wegzunehnien, da dann das Rohr oder 
auch noch der Anodenkreiswklerstand überlastet wüidcn, 
unzulässig auch beispielsweise, die Anodetispannung von 
Mehrgitt er röhren ab zu sc halten, weil dann der gesamte 
Emissions Strom zu den gering flächigen Hilfs gittern gehen 
und diese gefährden würde. 

Man kann beim Bau des Röhrenprüfg.erätes zwei prin¬ 
zipielle Wege gehen: entweder wird mit billigen Hilfs¬ 
mitteln (Glimm- und Glühlampen) allein qualitativ fest- 
gestellt, ob Ströme fließen und Spannungen an den Elek- 
tnxlen liegen, oder man mißt quantitativ deren Größe. 



Der erste Weg ist der einfachere und billigere und 
kann ohne großen Aufwand von jedem Bastler leicht ein- 
ge sch lagen werden. Die Schaltung zeigt Ahb. 5 mit eini¬ 
gen Abänderungen gegenüber der von Gervin gebrachten. 
Das umrandete Rechteck deutet das Röhrenprüfgerät an. 
1 ist ein fünfpoliger Röhrensockel, 2 eine mehradrige 
Kabelschnur, 3 ein Stecker mit ö Stiften, von denen der 
mittlere abschraubbar ist. Das zu prüfende Rohr wird in 
1, der Stecker 3 in Seien freigewordenen RöhrensJockcl ge¬ 
steckt. Dann wird der Apparat eingeschaltet. Die 4 Volt- 
Glühlampe c zeigt an, ob an dem Rohr eine Heizspan¬ 
nung liegt. Bei GleieThstrcHnnetz-Röhren schaltet mau durch 
f einen Widerstand e (Dralowid-Kilos 70 lOÜ Q) vor die 
l ampe* der die *überschüssige Spannung vernichtet. Her¬ 
nach wird mit der Glimmlampe d geprüft, ob die Anode 
und gegebenenfalls auch das Schirmgitter des Rohres 
an Spannung hegen. Für d wählt man die Universial- 
lampe UR 110 (Deutsche Glimmlampen-Ges., Leipzig). 
Sie hat einen sehr kleinen Stromverbrauch und romit einen 
äußerst großen inneren Widerstand, der zusammen mit 
dem stets noch vorzuschaltendeii Schutzwdd erstand k in 
der Größenordnung von MQ liegt. Die Glimmlampe wird 
deshalb zweckmäßig als Spannungsmesser geschaltet. Das 
bringt zudem den Vorteil bequemster UiTiHchaltmöglich- 


keit, ohne einen der Kreise uijt erb rechen zu inüssem 
Den Schutz wider stand k nimmt man in mehreren Größen 
derart, daß die Lampe gerade bei 100, 200 V oder] 

dergleichen leuchtet. Aus der Größe des vorgeschalteten 
Widerstandes kann man sofort ein ungefähres Bild von 
der Größe der Spannung erhalten. Die Widerstände sind 
Dl alowdd- P ü 1 y w a 11, ihre Werte 
bei 100 V 0,05 MQ, 

„ 200 V 0,2 MQ, 

,, 300 V 0,4 MQ, 

,, IfXJ V 0,B MQ, 

„ ^300 V 1 MQ. 

a ist der Anschluß für eine evtl. Seiten- oder obere Aus¬ 
führung des Rohres, b eine Roka-Abgriff klemme. Dtn 
Umschalter g bedient man je nachdem, ob ein direkt (n) 
oder indirekt (m) geheiztes Rohr zu prüfen ist. Bel direkt 
geheizten Trioden mit vierpoligem Röhrensockel wird 
der Mittelstift des Steckers herausgesehraubt. Der Gitter- 
kreis bleibt ständig angeschlossen. Ein Messen der Gitter¬ 
vorspannung ist mit d.eti einfachen Mitteln nicht möglich. 

Das beschriebene Röhrenprüfgerät ist so einfach und 
billig, daß es eigentlich jeder Bastler stets zur Hand 
haben sollte. 



Stehen zitm Aufbau des Prüfgerätes Instrumente zur 
Verfügung, so kann mau von der nur qualitativen Prüfung 
zum quantitativen Messen übergehen. J e nach der 
Zahl und der Art der vorhandenen Instrumente wird man 
ein Gerät auf bauen, das eine Zwischenstellung zwischen 
Abh. 5 und Abb. ö einnimmt, oder sieh an AbbJi eng an- 
lehnt. Die Schaltung ist nach den bisherigen Ausführungen 
leicht zu verstehen: ein Strommesser mißt den Anoden¬ 
strom Ja. Er wird durch den zweipoligen Umschalter a 
in den Anodenkreis gelegt, und dann wird der zugehörige 
Druckknopf-Schalter b oder c geöffnet. Der Spannungs¬ 
messer LT mißt die Anoden-, die Schirmgitter und die 
Steuergitterspannung. Auf die Messung der Steuergitter¬ 
spannung wird man allerdings häufig verzichten müssen, 
nämlich wenn der Gilterableite-Widerstand sehr groß ist: 
schaltet män den Spannungsmesser an das Gitter, so darf 
sich der xAnodenström nicht ändern, andernfalls darf die 
xMcssung der Gitiervorspannung mit dem Instrument, nicht 
vorgenommen werMen. Schließlich sind noch ein Sirom- 
und ein Spannimgsmesser für den Heiz kreis vorgesehen. 

Praktisch wird der Fall häufig so hegen, daß der 
Amateur, der sich ein Röhrenprüfgerät bauen will, nur 
ein Mavometer, oder jedenfalls nur wenige passende In¬ 
strumente besitzt. D^in muß er, wie gesagt, eine ge- 
lägnete Kombination zwischen Abb. 5 und Abh. 6 wählen. 
Vor allem ist es empfehlenswert, in die Schaltung Abb. 5- 
die Möglichkeit zur xAnodenStrommessung einzubaiien. 


Hör. 
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Das V/interfest .^ 

der Steafit-Magnesia Aktiengesellschaft in Berlin 

Wovofh unsere Mfikel JiocJi sprechen werden • * . 


Diesmal halte die Werkleitung^ die etwa lOCO Mann 
starke Belegschaft der Berliner Werke der Steatit imd 
alle ihre Angehörigen zu einem ganz großen Feierabend 
geladen. Der größte Saal in Berlin-Pankow war ge¬ 
mietet worden, und doch waren die Eintrittskarten schon 
(am 2. Tage nach der Ankündigung völlig ausverkaiift. 
Das Protektorat für den Festabend hatte der Gesarntvor- 
stand der Steatit-Magnesia Aktiengesellschaft — die T.ei- 
tung Herr Petersen vom Dralowid-Werk übernommen. 
Es war ein Programm zusammengestellt worden, das 
auch den %mrwÖhntesten Ansprüchen gerecht wurde. Die 
Belegschaft zeigte, daß die Steatit nicht nur in der Arbeit, 
sondern auch im Feiern erste Qualität liefert. 

Bewußt war darauf verzichtet worden, an diesem Abend 
Dilettantcnarbeit zu bieten; denn das Fest sollte für jeden 
Teilnehmer einen ideellen Gewinn bringen. Für den Kon- 
zenteil war die weit über die Grenzen Berlins wohlbe¬ 
kannte 20 Mann starke SS-Kapelle Fles&V>urg unter 
persönlicher Leitung des Marineobennusikmeisters a. D. 



und SS-Musikführers Alexander Flessburg verpflichtet 
Der Varieteteil wurde nur von erstklassigen Berufsartisten 
bestritten. Das ganze Programm war auf Frohsinn und 
Lusdgkeit abgestimmt. 

Das Vorstandsmitglied der Steatit Herr Direktor 
Riepka — begrüßte namens der Protektoren, Herr 
Petersen im Namen des Festausschusses die Ehrengäste^ 


die Presse und die Teilnehmer an der Veranstaltung. 
Die Ansage führte Gert R i e d m a n n durch, der sich 
auch als höchst amüsanter Schnellzeichner entpuppte. 
Stürmischen Applaus erntete Vicky Werkmeister. Ihr 
Couplet „Das einzige, was ich habb Ich hab' kein Geld"' 
wurde mit solchem Jubel begrüßt, daß die Vermutung 
aufkommen konnte, die Künstlerin wäre nicht die ein¬ 
zige unter den Änw^esenden, der es so erging. Da schien 
der große Zauberer Barry der richtige Mann zu sein, 
der überall Dollarstücke hervorzauberte, sogar in Men¬ 
gen aus der Nase eines erstaunten Werldneisters. Leider 
erwiesen sich diese Dollars jedoch als aus — Blech. 
Wie Barry aber dem Reporter vertraulich versicherte, 
könnte er ebenso gut echte Dollarstlicke herbeizaubern, 
doch fürchtete er Unannehmlichkeiten mit der Devisen¬ 
stelle* Schade! 

Ganz erstklassig waren das RoHschuhkuiistiäuferpatir 
Erik a und R e g g i e und die entzückende Spitzentän¬ 
zerin Lilly D o r i s. Die beiden komischen Parterreakro¬ 
baten Omar und S ai t vom Berliner Wintergarten fanden 
größte Bewunderung. Die \-om Rundfunk her bestens 
bekannte Kate J ö k e n - K ö ii i g und der beliebte Ber¬ 
liner Humorist Richard Be Hack erregten mit ihren 
lustigen Vorträgen stürmische Heiterkeit. Zwischendurch 
unterhielt ein Ulk auf Draloston-Platten die Feslversamm- 
hmgj und als nach 2t/g Stunden Schlag auf Schlag fol¬ 
gender Attraktionen die Vorstellung bee*ndet war, da 
konnte niemand fassen, daß Mitternacht bereits heran¬ 
genaht war. 

L^nd jetzt spielte die Kapelle Flessburg zum Tanz auf. 
Ihre Weisen erschallten durch Lautsprecher noch in einem 
zweiten Saale, so daß für die Tanzlustigen reichlich Raum 
zur Verf:ü|gung stand. 

Die reich beschickte Tombola war schnell ausverkauft, 
und an Schieß-, Angel- und Würfelbuden wurden „Hunde“ 
in allen Größen, und Rassen massenweise gewonnen'. 
Welch ein Glück, daß sie weder bellen noch beißen 
konnten i Dazwischen noch ein paar Tanzvorführungefff 
von anwesenden Künstlern und dann wieder: ,,Kannst du 
pfeifen, Johanna?“ und „Nach Hause, nach Hause, nach 
Hause geh’n wir nicht.“ Einige ganz geschickte Paare 
„fanden sich“ in einer kleinen, versteckt liegenden Bar. 
Als man gegen Morgen ,, schon“ Schluß machen mußte, 
war des Bedauerns kein Ende. 

Wieder zeigte sich auch hier das gute und herzliche 
Einvernehmen, das bei der Stearit zwischen GeschäftS- 
Teitung und Belegschaft herrscht. 

Das Motto des Abends ,,Wovoii unsere Enkel noch 
sprechen wmrden . . hat nicht zuviel versprochen.. Ja 
sogar unsere U r enkel können noch ihr Vergnügen an 
diesem Fest haben: Die Darbietungen wurden auf Dra¬ 
loston festgehalten, H. II. 


.An unsere Leser? 

Seit mehr als einem halben Jahr sind die Dralöwid-Nachrichten inhaltlich einer ümstellung unterzogen wor¬ 
den und haben einen mehr wissenschaftlichen Charakter erhalten. Es ist selbstverständlich, daß die Schriftleitung 
bemüht ist, den Wünschen ihrer Leser^chaft nach Möglichkeit Rechnung zu tragen. Wir bitten daher um Aeuße- 
rungen, ob die augenblickliche Form der Dralöwid-Nachrichten Beifall findet, oder welche Vorschläge für eine 
Aenderung im Inhalt der Zeitschrift angeregt werden. 

Der Kontakt der Dralöwid-Nachrichten mit seinen Abonnenten ist stets ein sehr reger ge\yesen, und wir wün)- 
sehen dieses Verhältnis auch weiter fortzuführen. Wir würden es aiiüerordentlieh begrüßen, wenn Sie uns durch 
Bekanntgabe Ihrer objektiven Meinung in der Ausgestaltung der Zeitschrift unterstützten. 

Die Sctiriftleituiig. 
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Die Gestaltung der Freizeit im 

Verhältnis zur Arbeits¬ 
zeit in Deutschland 


Stunden. A.rl:3eit 
13 Stunden Freizeit 


Stunidf^n A^rljcit 
36 Standen Frejs^eit 


66 Stunden Arljcit 
48 Stunden Freijidt 


L 



1934 48 Stunden Arl>cit 
60 Stunden Freizeit 



£1900 24 St unden Arlieit 
84 Stunden Freizeit 


Die FortflcLfitte der Tedinik j^eben dem 
arbeitenden Nlenadhen in immer koberem 
Maße die Mögiiebheit* seine 2eit iür 
[zirivate Interessen zu verwenden. Wurde 
noch vor hundert jabren zeitlidi iaat der 
j^anze Ta^ (solange es bell war) zum 
Drw'erb des Lebens Unterhaltes bean- 
sjirucdit^ so übersteigt beim heutigen 
Adat-Stundentflg die Freizeit bereits die 
Arbeitszeit. Vcrmutlich wird sieb diese 
Entwicklung weiter zugunsten der Ivei- 
zeit gestalten. Bei der aufgefübrten^^o* 
eben Statistik sind (>ro 248tündige!i Tag 
6 Stu nden Seblal b e rück sich tigt w'Urden. 


IVeshalb 

Clektfrolui-Kondensaioren ? 


Von HERR MANN ERNST 


(3 Abbildungen) 
Industriearlikzl 


In einem, irüberen Aufsatz^) waren das w esen und die 
Arbeitaw'eise der Elektrolyt - K^ondensatoren besekrieben 
ij worden. Naebatebend soll zu den Fragen ,y\S/esbalb überkauf^t 

Elektrolyt - Kondensatoren und wclebc Kapazitäten sind zu 
wablen'“ kurz Stell ung genommen werden* 

Sieht man von weiiigcr wichtigen Anwendungen 
ab^ so werden Elektrolytkondensatoren überall dort 
1 t eingebautj wo es gilt^ %velligen Gleichstrom zu glätten^ 

also im Netzteil von Radioapparaten und Verstärkern 
und als Kondensatoren parallel Kathodeiikreis-Wider¬ 
stand. Die* hohe Niederfrequenz Verstärkung moderner 
Röhren j der ja fast allgemein übliche Netzbetrieb 
und nicht zuletzt die erheblich gesteigerten Anforde¬ 
rungen des Ruiidfunkliürers von heute im Verein mit 
dem scharfen Konkurrenz - Kampf auf dem Radio- 
Markt fordern aus technischen und wirtschaftlichen 
Gründen die Verwendung von Elektrolyt - Konden¬ 
satoren. Eine überschlägige Rechnung soll diese Be¬ 
hauptung beweisen und zugleich einen Anhalt über 
die Wahl der Kapazitätswerte geben. 

VeigL Dralowid-Nachrichten, Jahrgang Ylh Heft 7, Seite 189 ff. 


D er Gtätt u ngsJt ond e nsator. 

Es sei ein normales Sieb-Glied betrachtet, das 
den vom Gleichrichter gelieferten stark welligen 
Gleiclistrom glätten soll (Abb* 2). Es w^erde aus 
2 Kondensatoren und einer Drossel gebildet, Ra sei 
der Gesamt wider stand des zu versorgenden Apparates, 


Abb. n Die neuen 
Dralowid- Elektrolyt - Kon jen^atoren 




betrachtet von den Klemmen des Kondensators Cg aus. 
Es solDveiter angenommenTrverden, daß eineHalhTveg- 
Gleiclirichtung vorliegt, daß also in dem gleichgerich- 
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teten Gleichstrom vor allem 50 Hertz vorhariden sind^ 
und für diese die notige Siebung berechnet werden. Wie 
hoch die Spannung von 50 Hertz am. Laiitsprcclier 
sein darf, ohne die Brummfreiheit zu beeinträchtigen, 
hängt natürlich in stärkstem Maße von dem ver-^ 
wendeten Lautsprecher ab. Als Mittelwert sei fest¬ 
gelegt, daß sie 3 Volt nicht überschreiten darf. Das 
Endrohr sei eine Pentode mit einer Spannungs-Ver- 


Ohichndt rer -—^ = 

= C,= 

L, . 
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Stärkung von etwa 40, das vorletzte Rohr die Gleich- 
ricliterstufe. Dann werden die durch schlechte 
Siebung der Anodenspannung des Gleiclirichterrohres 
bedingten Schwankungen nahezu gleich stark am 
Gitter der Pentode übertreten und alsdann 40-fach 
verstärkt am Lautsprecher erscheinen. Bei dem ge^ 
wählten Zahlenbeispiel dürfen die Schwankungen der 
Anodenspaiioung des vorletzten Rohres, somit nicht 

größer sein als — 0,075 Volt. Benötigt das vor¬ 
letzte Rohr eine Anodenspannung von 100 V^olt, so 
darf das Verhältnis der Wechselspamiungsamphtiide 
zur Gleichspannung, die „Welligkeit^ , nicht größer 
, Ü,07ö 

sein als: ^ 0,075 Das ist eine recht 

scharfe Forderung, die bereits hier bei der verhältnis¬ 
mäßig niedrig angenommenen Niederfrequenz Verstär¬ 
kung besteht. 


Rechnen wir mit einer Welligkeit von so muf5 

15 

in einem Verhältnis von 1 :- = 1:200 gesiebt 

0,075 

werden. Hierzu stehen uns 2 Stufen zur Verfügung, 
mit denen wir etwa im Verhältnis von 1 :10 und l : 20 
sieben wollen. Die Induktivität einer guten strom¬ 
durchflossenen Drossel beträgt etwa 10 Henry. Dann 
wird bei 50 Hertz (i)L==3140 Q. Es muß also sein: 

1 8140 ^ ^ 

—== irL”—h- Ci-^lO h-F. 

^ Cj 10 ' 

Als Apparat-Widerstand sei angenommen: == 

looex) Q. Dann wird analog —_ IQQQO _ q 

ti) Cg 20 

und Ca — 6,4 p-F. 

Die S i e b k a p a z i t ä t e n in ü s s c ri hier also 
e t w^ a 10 und 6 g r o ß sein. Das sind Ka¬ 
pazitäten, die m a. n wG r t s c li a f 11 i c li ii n d 
in kleine n A b m c s s u n g e n ti u r mit Elek¬ 
trolyt - K o n d e n s a t o r e n liefern kan n. N u r 
bei i h n c n k 5 n n e n in eine in k 1 e inen G e - 
haus 0 V o n der Gr ä ß e eine r V e r stärker¬ 
röhre Kapazitäten von beispielsweise 2 
mal 6 o tl e r 2X8 uF oder n o c h m e li r unter- 
g e h r a c h t w erden. Natürlich besteht prinzipiell 
auch die Möglichkeit, die Induktivität der Llrossel 
wesentlich zu steigern; daß dieser Weg bei weitem 
teurer ist als eine rekdiliche Dimensionierung der 
Kapazität, weiß jeder Konstrukteur und Bastler. 

Mit diesem Beispiel wurde ein Fall l>eschrieben, 
wie er recht häufig in der Praxis vorliegt. Eine 
analoge Ueberschlagsrechnung für eine andere Schal¬ 


tung wird an Hand dieses Beispiels jedem leicht 
möglich sein. Insbesondere sei daran erinnert, daß bei 
einer vielstufigen Verstärkung ein einzelnes Siebglicd 
nicht ausreicht, sondern daß man dann für die ersten 
Röhren w eitere Widerstands - Kapazitäts - Siebglieder 
vor sehen muß. 

Bei der Betrachtung wurden die Hochfrequenz- 
Stufen des Apparates unberücksichtigt gelassen. Das 
konnte geschehen, weil die Liebertragungsglieder der 
Hochfrequenz stufen 100 Hertz nicht hindurchlassen. 
Allerdings kann auch dort eine große Welligkeit der 
Anodenspannung schaden, da dann die Plochfrequenz 
mit 100 Hertz modelliert, und die Niederfrequenz' so 
verstärkt wird. Man sollte deshalb auch aus diesem 
Grunde die Siebung so sorgfältig wie nur irgend- 
m ögl i c h V o r 11 e hm c n. 

Der Kathodenkreis-Kondens^aton 

Die Tonfrequenz-Prinzip Schaltung einer Stufe mit 
Kathoden kreis-Wid erst and zur Erzeugung der nötigen 
negativen GitcrtVorspannung^ zeigt die Abb. 3 , Der 
Anodengleichsti'om Ja erzeugt über dem Kathoden¬ 
kreis-Wider st and R einen Spannungsabfall Ja. R um 


Alib. 3. 

K atliodcrikrcis-W ideratanJ 

urtJ K atk o tlc n k rei s-K on J e ii sa lo r 



den der Punkt 0 und somit auch das Gitter gegenüber 
der Kathode negativ ist. Gelangt nun über den 
Eingangstransformalor eine Wechselspannung an das 
Gitter des Rohres, so schwankt im gleichen Rhythmus 
der Anodenstrom und somit die durch ihn erzeugte 
Spammng über R. Diese Spannungsschwankungen 
sind der ankornmendeu Tonfrequenz entgegengerich- 
tet, schwächt ]] diese und setzen somit die wärksame 
Verstärkung der Stufe herab. Ihn dies zu vermeiden, 
muß R durch einen Kondensator C überbrückt wer¬ 
den, der alhm Fretjucnzen herunter bis etw^a 100 Hertz 
einen sehr viel kleineren Wider stand bietet als R, 
diesen also kurz schließt. Der Kathodenkreis-Wider¬ 
stand R st’hwankt je nach dem verw'endt^ten Rohr 
etwa zwischen 200 und 800 Ohm, Angenommen, R 
ist 500 Ohm und das Rohr besitzt eine mittlere Ver¬ 
stärkung, so muß bei lOO Hertz —^ “ 10 Ohm sein,, 

to C 

wenn die Dämpfung unwesentlich bleiben soll. Iii<^r 2 u 
wird ein C von 16 fiF gebraucht. (Es würde an 
dieser Stelle zu weit führen, im einzelnen auf den 
Einfluß der Rohreigenschäften und des äußeren Wi¬ 
derstandes Ra auf die Dimensionierung \on C ein- 
zugehen.) Bedenkt man fenur, daß die über dem 
Kondensator liegende Spannung nur wenige Volt be¬ 
trägt, so wird sofort klar, daß man einen Kathoden- 
kreis-Elektrolyt-Koridensator ganz unvergleichlich viel 
billiger liefern kann, als irgendeinen andertm Konden¬ 
sator gleicher Kapazität. Demi die spezifische Ka¬ 
pazität der hier benötigten „Nit dervolt-Eldktrolyt- 
Kondensatoren“ ist so außero‘rdontli<'h groß, daß in 
kleinen billigen Patronen ohne Mühe Kapazitäten von 
mehreren Mikrofarad untergebracht werden können. 
Auch hier ist also die Verw^endung von Elektrolyt- 
Kondensatoren ein Gebot der Wirtschaftlichkeit. 
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iUFEnSTEK 



(2 Aliljüclun^en.'} 


Diesnftal Di*€Mlostfovi I 

Hallo, Herr Schaufenster - Dekorateur! Sie sind 
doch Bastler? Das müssen Sie ja schon sein, so 
von Berufs wegen usw. Heute wollen wir aber einmal 
etwas zurecht hast ein, um nämlich das im Schau¬ 
fenster zu propagieren, w*as sonst Ihren Basteleifer 
steigert, Draloston! Sie wissen, die Schallplatten- 
Sel bst auf nähme nach dem Draloston - Verfahren* 
Haben Sic eigene bessere Ideen, , so führen Sie diese 
aus, wenn nicht, so schenken Sie bitte diesem Vor- 
schlag hier wohlwollende Beachtung, 

Das Draloston-Verfahren soll propagiert werden 
und zwar möglichst originell, damit auch das vor¬ 
übereilende Publikum darauf achtet. Nicht nur darauf 
achtet, sondern auch stehen bleibt und sich in das 
Vorgeführte vertieft* 

Was kann man mit dem Draloston-Verfahreii auf- 
nehmen ? 

Alles 1 

Von der Wiege an den ganzen Lebenslauf. So 
gewissermaßen als tönendes Familienalbum* 

Damit,ist schon eine Richtlmie für die Propaganda 
gefunden. Draloston, die kreisrunde Ahnentafel, die 
Ergänzung des bisher unvollständigen Fotoalbums! 
Mit solchen Uebcrlegungeri wird die Dekoration 
theoretisch immer weiter aufgebaut Und nun die 
Praxis. 

Die Rückwand eine glatte (helle; Fläche. Quer 



Abb. 1, Ein zugkrülti^es Ljraloaton-Scbaulenater 


Über die ganze Höhe aus brauner Pappe oder ähn¬ 
lichem einen riesigen Buchdeckel mit der Aufschrift 
„Ihr unvollständiges Familienalbum'‘. Aus den Seiten 
purzeln einzelne Bilder lieber Verwandter heraus 
(recht lustige Karikaturen, selbstgczcichnet). Das 
Familienalbum als Blickfang! Heute kehrt man 
wieder seine Interessen mehr der Familie, den Vor¬ 
eltern und Ahnen zu. Bedenken Sie bitte einmal 
selbst: 

Näffs Dra/osfon im Mittelalter schon 

so tviirde heute noch Ihr Urgroßvater fjehen‘\ 

Was der Ritter Kuno vom Blocksberg, oder wer 
sonst Ihr damaliger Urahn war, sagte und tat, konnte 
Ihnen heute noch die Draloston-Schallplatte natur¬ 
getreu wieder erzählen. Das gäbe doch eine inter¬ 
essante Ahnengalerie! Fangen Sie noch heute mit 
die sem n eu zeit liehen „ t ö n en tl en F amil iens t amm h aum " 
an* 

Dieser oder ein ähnlicher Text auf einen weißen 
Karton hübsch aufgezeichnet, die Schrift \delleicht in 
zwei Farben und dem Publikum gut lesbar vor die 
Augen gerückt, dient gleichzeitig als Erläuterung der 
ganzen Dekoration. 

Und nun zur Hauptsache: dem Aufbau der Seil>st- 
auf nah me-Vorrichtung. Drei Punkte sind zu beachten, 
um dasi Publikum für die Apparatur an sich zu inter¬ 
essieren. 

1 . Da die Selbstaufnahme von Schallplatten tat¬ 
sächlich leicht ist, darf nicht durch irgendwelche 
„künstlerische Note“ der Aufbau unübersichtlich ge¬ 
staltet werden. Am besten wäre es, auf den Platten¬ 
teller eine halb geschnittene Draloston-Schallplatte 
zu legen und die Schneidnadel am Ende der letzten 
Rille wieder aufzusetzen* Selbstverständlich ist auch 
der Schneid span noch von der Aufnahme her un¬ 
berührt zu lassen, so daß man genau die Abwicklung 
verfolgen kann. Wenn die Apparatur so aussieht, 
als ob man sie eben, gerade mitten in der Aufnahme 
unterbrodien hätte, dann wäre sie am zweckmäßigsten 
aufgebaut. In diesem Fall heißt zweckmäßig „leicht 
verständlich“, und das ist nicht immer dasselbe wie 
„dekorativ“. Nicht wer weiß wieviel Nägel, Schrau¬ 
ben, Schraubenzieher, Hämmer usw. hiribaucnl Es 
gehören nur die Hilfsgeräte hin, die wirklich ge¬ 
braucht werden. 

Und dann die ,,unterirdischen“ Teile der Anlage 
(Laufwerk, Oelrecordcr usw.)* Sie dürfen nicht ver¬ 
steckt eingebaut werden. Der Kunde will alles 
sehen, und Sie wollen doch ein Geschäft machen. 
Also setzen Sie viel! eicht der besseren Sicht wegen 
vorn eine Glasplatte ein und sorgen für gute Beleuch¬ 
tung. Zur Vervollständigung gehört auch der Dralo- 
wid-Durotherm~Härteofen, gleichfalls so auf geh aut, 
als wenn er gerade in Betrieb genommen werden soll, 
also geöffnet luid einige Platten halb hin ein geschoben. 
Weiter gehören dazu der Dralowid-Reporter und ein 
Rundfunkempfänger. Die Verbindung mit dem Laut¬ 
sprecher ist für das Publikum deutlich erkennbar 
unterbrochen, weil Sie ja doch zeigen wollen, wie 


31 








































matä Rlmd^u^käerld^lfigcrl mit c!er D raloston-Selbst^ 
aiifnahme-Schall platte für immer festlialten kann. Es 
ist natürlich selbstverständlich -— aber trotzdem sei 
{;larauf hingewieseii — daf5 ein Schallapparat oder 
auch ein selbstgebauter Abspielapparat dazu gcliört, 
darauf der Tonator DT 6 und die Draloston-Schall¬ 
platte. 

Also Punkt 1 ist kl e b e r s i c h t li c h k e i t der 
- V n 1 a g e. 

2. Schallplatt eil-Auf II alimeti in der Privat-Wohnung? 
Welche ordnungsliebende Hausfrau schüttelt da nicht 
entsetzt den Kopf? Das bringt doch die ganze Woh¬ 
nung in l-lnOrdnung! Durch den Aufbau der Geräte 
ini Schaufenster können Sie solchen Gegnern sehr 
leicht beweisen, daß eine Sclmllplatten-Aufnahme 
nicht mehr Unordnung zu verursachen braucht als 
beispielsweise eine Blitzlicht auf nähme. Sollte die Auf¬ 
nahme-Anlage in einem Koffer eingebaut seiiü so 
konnte dieser sogar auf ein blütemveißes Tischtuch 
gestellt werden, ohne daß die Frau des Hauses blaß 
wird. Also Punkt 2: Sauberkeit der Anlage. 

3. Ist ja alles schön und gut, riesig interessant, gar 
nicht zu leugnen! Aber die Kosten? Soll ein Inter¬ 
essent geworben werden, so müssen Sie ihn gleich 
von vornherein über die Preise informieren. Eigent¬ 
lich wäre es ja selbstverständlich, die Objekte nicht 
nur „anzupreisen^', sondern auch mit Preisen an- 
zubieten (daher der Name). Wie wollen Sie das un¬ 
aufdringlicher gestalten als es sonst üblich ist? 
Nehmen Sie die kleinen mehrfarbigen Dralowid-Auf¬ 
stellplaketten, stellen Sin diese neben das betreffende 
Objekt, mit einem kleinen Preis Schildchen versehen, 
so ist das ganze Bild abgerundet. Siehe Abbildung 2. 

Ein sicheres Argument wäre die Aufstellung einer 
teuren Fotokamera, für die man doch noch 200 RM 
und darüber bezahlt. Und dann als Gegenbeispiel 
dazu die Draloston - Selbstaufnähme - Anlage. Sie 
wissen ja, daß Dralowid nicht billiger ist als andere 
Firmen, dafür aber Qualitätsfabrikate auf den Markt 
bringt. Also in Punkt 3: die Preis Würdigkeit 
der von Ihnen zu verkaufenden Erzeugnisse hervor¬ 
kehren. 

Gehen wir in der Dekoration weiter. An der 
Rückwand befinden sich das unvollständige Familien¬ 
album und die Karikaturen. Rechts und links davon, 
nicht ganz in den Ecken, werden je eine Latte auf- 
gesteilt und eine Anzahl von bereits geschnittenen 



Wer Sicher basteln w 


^^DRRLOU/ID 


AHi. 2. Die kleinen gelb-grünen Aubtelltilakctten 
beleben jeJe A uslage im f ernster 


DRflLOUllD-UlERK-BERlin-PRnKOUJ 

STEATIT■A^AGNESIAAKTIENCESElliCHAFT 


Draloston-Schallplatten angescliraubt. Von jeder ein¬ 
zelnen Schallplatte führt ein dünner farbiger Faden 
zur Fensterscheibe zu einer Reihe dort vereinigter 
Fotos, Also aktuelle Bildreportage als Beispiel für 
Schallplatteri-Selbstaufnahmen! Fotos finden Sie in 
illustrierten Zeitschriften, Magazinen usw. Oben 
wurde erwähnt, daß man auf Draloston alles aiif- 
nehmen könnte. Das möchten wir doch hervor¬ 
heben. Also irn Hintergrund die beiden Schallplatten- 
reihen, vorn an der Scheibe die Bilder, rechts Er¬ 
eignisse aus dem Familienleben, z. B. der erste 
Schulgang, eine frohe Feier im Familienkreise oder 
ähnliches. Auf der linken Seite würden interessante 
Rundfunksendungen, Reportagen oder Ansprachen 
Platz finden, die zum Stehenbleiben und Schauen An¬ 
laß geben sollen. Vergessen Sie auch nicht Draloston- 
Abziehbilder für die Schaufensterscheibe. Diese er¬ 
höhen die Propaganda. 

Die beiden Seiten wände, gleichfalls hell bespannt, 
werden mit Draloston-Plakgten und mit dem neuen 
mehrfarbigen Prospekt Nr. 263 behängt. Der Fuß¬ 
boden (mit hell- und dunkelgrünem Kreppapier be¬ 
legt) bietet Raum für die Aufstellung anderer Dralo- 
wid-Firzeugiiisse, aber nicht zu vieler. Für den Dralo¬ 
wid-Reporter und die Tonatoren hat das Dralowid- 
Werk sehr dekorative Schauständer her ausgebracht, 
die für einen Unkostenbeitrag von 2 RM pro Stück 
abgegeben werden. 

Die Herstellung dieses^ Fensters verursacht keine 
nenucnsw^erten Kosten. Betlcnken Sie bitte immer 
wieder: Das Schaufenster ist die Visiten¬ 
karte des Geschäftsmannes. 

Bgt. 
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Von wiciitfitgon Ifiloinicglcoiten, tlie uns stören 


■ains&elm und Satealtfer 

■nmcjfo^n «len HÖB^ear n^ww&m. 

Heute soll einmal von einer buchstäblichen ,,Störung“' 
die Rede sein. Praktisch verfügt heute wohl jeder Haus¬ 
halt über mindestens eine elektrische Klingel; häufig 
sind deren sogar mehrere vorhanden. Jedesmal^ wenn 
die Klingel (bzw. die Klingeln) in Tätigkeit treten^ ver¬ 
nimmt man im Lautsprecher ein mehr oder minder lau¬ 
tes j,Rasseln'“. Es ist dabei gleichgültig, ob tlie Klingel 
aus dem LichtnetZj oder aus einer anderen Stromquelle 
gespeist wird. Die Störung ist in jedem Fall vorhanden, 
wenn auch verschieden stark. Was für die Klingel gilt, 
trifft auch für eventuell vorhandene Summer u. dgl 
zu, die häufig in Verbindung mit Fallklappen verwendet 
werden. Die Störerscheinung tritt überhaupt, bei jedem 
Schaltvorgang auf, also auch bei Bügeleisen-Schaltern, 
sowie z. B. bei Treppenautomaten. Tritt die Stürung nur 
seiten ein, so kann sie noch ertragen werden; bei liäu- 
figer Wiederholung können die Störungen jedoch dem 
FIörer „auf die Nerven gehen““. Also tut Abhilfe not. 

Die Bekämpfung der behandelten Störerscheinungen ist 
weder umständlich, noch kostspielig. Es genügt, wenn 


die jeweils störenden Schalterkontakte durch einen Kon^ 
denaator und einen Widerstand überbrückt werden, die 
miteinander in Serie liegen, also in einer Schaltung von 
der Art, wie sie die Abbildung zeigt. Hierin isT/ S der 
störende Schalter hzw^. der störende Schaltkoniakt. Bei 
Klingeln und Summern würde S also den Unterbrecher^ 
d. h. die Feder und den Gegenkontakt bedeuten. Der 
Kondensator ist mit C und der Widerstand mit R be¬ 
zeichnet worden. 

A/VVdl^ 



Ueber die zu verwendenden Einzelteile sei erwähn^ 
daß keine Spezialausführungen erforderlich sind, sondern 
es genügen bereits relativ klein dimensionierte EinzeF 
teile. Als Kondensator kommt z. B. ein solcher von 
loÖÜÜ—30000 cm Kapazität (Dralowid-Mikafarad), als 
Widerstand ein Dralowid-Filos von 50—KX) Q in Frage. 
Die Maßnahmen genügen in allen Fällen. K. N. 



W Jahre Radio-Hotzinger Preisliste Nr. 29 der Firma 
Max Holzin ger & Cö,, München, Schilierstr. 20-21. 

Die rührige Firma hat einen. 5ü Seiten umfassenden 
Katalog herausgebrachtj der so ziemlich alles, was der 
Radiohändler braucht, enthalt. Selbstverständlich ist auch 
Dralowid in reichem Maße vertreten. Eine Anzahl sehr 
brauchbarer Schaltungen sind der Liste beigefügt. Sie 
gestatten einen sofortigen Ueberblick, was für Einzelteile 
man beim Basteln benötigt. Der Katalog stellt eine recht 
saubere und sorgfältige Arbeit dar. 

Der Welt-Dreier für Gleichstrom, EF-Baumappe Nr. 137. 
Preis 1,60 RM. 

„Trumpf“ ein 3-Röhren-Reflex-Super für Gleich- und 
Wechselstrom, EF-Baumappe Nr. 138. Preis 1,60 RM. 
Verlag der G. Franz sehen Buchdruckerei, München. 

Die beiden neuen Baumappen, deren. Schaltschemen 
bereits in der bekannten Fachzeitschrift „Europafutik“ 
veröffentlicht wurden, weisen wieder die sorgfältige Be¬ 
ar beitung auf, wie sie hei allen Baumappen dieses Verlages- 
üblich ist. Sicherlich werden die beiden beschriebenen 
Geräte von manchem Bastler nachgebaut werden. 

Die physikalischen Grundlag'en der Rundfunktechnik (in 

3 Teilen) von F. W e i c h a r t. 4. Aufl. Weidmann- 
sche Buchhdig. Berlin. Teil 1 2,70 RM. 

Mit der vierten Auflage des ersten Teiles seines 
Büchleins bereitet Herr Oberpostdirektor Weicharf nicht 
nur denjenigen eine Freude, die Zeuge seiner außerordent¬ 
lich erfolgreichen Mitarbeit in der Entwicklung des deut¬ 
schen Rundfunkes waren, sondern er bringt eine Ver¬ 
besserung einer grimdsätzHchen Darstellung, die, wie die 
hohen Auflageziffern bezeugen, großen Widerhall im 
Kreise sämtlicher Rimdfunkfreunde gefunden hat. Es ist 
populär geschrieben, jedoch nicht im Sinne einer ober¬ 
flächlichen Darstellung, sondern im Sinne einer klaren, 
unverblümten Sprache, die nur derjenige sprechen kann, 
der wirklich schon vollkommen über der Materie steht 
und nicht mehr mit ihr ringt. 

Das Buch kann denjenigen warm empfohlen werden, 
die als Laien ernsthaft in die Geheimnisse unserer jungen 
Technik eindringen wollen. R. 

Rundfuifktechiiik für Alle von Dipl.-Ing. W. Schröter. 
Union Deutsche VerlagsgesellschSlt, Berlin SW 19. 
Kartoniert 3,80 RM. 

Der Autor bringt in seinem 132 Seiten umfassenden, 
reich bebilderten Werk eine wirklich leicht verständliche 


Einführung in die gesamte Rundfunktechnik. Dabei wer¬ 
den alle wuchtigen Gebiete bis zu den modernsten Ge¬ 
räten beschrieben, ohne daß das Buch zu weitschweifig 
w'äre. Man gewinnt den Eindruck, daß der Verfasser 
über eine große Erfahrung im Radiofach verfügt. Das 
Vertiefen in dieses Buch kann sow^ohl dem Händler wie 
dem Bastler nur großen Nutzen bringen 

Technische Akustik. I. u. 2. Teil. Hrsg, von E, Waetz- 
m a n n. A k a d e m. V e r I a g s g e s., m. b. H. Leipzig 
1934. (Handbuch der Experimentalphysik.) 1.. Feil in 
Leinen 44,— RM, 2. Teil in Leinen 36,— RM. 

Dieses außerordentlich umfassende Werk über die 
technische Akustik füllt in der Bibliothek des ncuzeit- 
liehen Ingenieurs eine Lücke aus, die in den letzten 
10 Jahren Rundfunkentwickluiig immer fühlbarer wurde. 
Durch die Entwicklung des Rundfunks von einer Spielerei 
zu einer Weltmacht von größter kultureller und poli¬ 
tischer Bedeutung ist die Wissenschaft vom Schall aus 
einer dahinträumenden Fakultät der Physik zu einem 
außerordentlich wuchtigen I landwmrkszeug des Ingenieurs 
entwickelt w^orden, und es ist nicht einmal dem die um¬ 
fangreiche Zeitschriftenliieratur eifrig verfolgenden Fach- 
manne möglich, auf sämtlichen Gebieten dieser neuesten 
Kirnst gut unterrichtet; zu sein. Das vodlegende Werk 
schließt in vorbildlicher Weise diese Lücke, und schon ein 
flüchtiges Durchblättern der etwa tausend Seiten zeigt, 
daß auch die abgelegensiten Teilgebiete erfaßt worden 
sind, sei es das Stethoskop des Arztes, sei esl das Ge¬ 
heimnis der Stradivari-Geige oder die Methode zum Rich¬ 
tungshören bei der Annäherung feindlicher Flugzeuge. 
Nicht einmal das Dralostonverfahren wurde vergessen. 
Selbstverständlich sind Gebiete wie Tonfilm, Mikrophon 
und r. aut Sprecher, Raumakuslik, Störschallbckämpfung 
usw. mit sehr großer Sorgfalt behandelt. 

Wenn an die.scr Stelle vielleicht eine Kritik und 
diese auch nur als Vorschlag für eine Verbesserung der 
2. Auflage gestattet ist, so mochte der Berichterstatter 
empfehlen, Wiederholungen durch die Ausführung ver¬ 
schiedener Sachbearbeiter insbesondere unter Anlehnung 
an die moderne Z eit Schrift enliteratur, durch kleine Kür¬ 
zungen zu vermeiden. R^ 


Funk - miaänzin 

Schriftleiter Dr. E. Nesper 

Verlangen Sie Probenummem! 

Denin-Charlottenbura i, Hotser-rne^iriai str. ss 

Diese Monatszellschrift hot nicht Ihresgleichen! 
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WISSEN 

UND F ORTSCHRITT 

die populäre Monatsschrift 
fürTechnik und Wissenschaft 

• 

Ungeheuer reichhaltige vielseitige anregend^ 
Fundgrube des Wissens^ aus dem praktischen 
Leben geschöpfte Erfahrungen, Fülle wert- 
voller Bilder, unübertroffene Reichhaltigkdt, 
spannend geschrieben, gediegener und 
seitiger Inhalt sind die kritischen Prädikate, 
mit d«ren Presse, Wirtschaft und Leser 
„Wissen und Fortschritt^^ auszeichnen* 

6. Jahrgang. Erscheint monatlich, Jedes Heft 
112 Seiten stark, ca-130 Bilder, Preis 1- — RM 

DAS MAGAZIN FÜR ALLE! 

Bestellen Sie noch heute dieses interessante 
Heft durch 

Vcriagrsgescllschaff 

WISSEN UND FORTSCHRITT 

GmbH: Augrsburgr 


Neue Fachliteratur! 

Gleichrichter Von R. Dahlgreen. 

Mit 29. Ahb. 0,90 

Grundlagen des Tonfilms. 

Von Dr. P. H a t s c h e k. Mit 21S Abb. 1,10 
Der Verstärker und seine Bedienung. 

Von Ing. W. H a s c n b e r g. Mit 27 Abb.. 1,10 
Der Nadeltonfjlm. Von C. Borchardt. 1,20 
Lautsprecher für Tonfilm Wiedergabe. 

Von L. S c h w a n d t. 1,20 
Wie ein Tonfilm entsteht. 

Von Dr. E. von Lölhöffel. 1,50 
Der Mechau-Projektor. 

Von DipL'Ing. R. Hock.. 1,65 
Die Photozelle im Dienst der Tonfilm- 

vvtcdcrgabc. Von Dr, P- H a t s c h e k, 1,^ 


FILMTECHNIK 

Normal- und Schmalfilmwesen 

Spielfilm - Bildung&film - Werbefilm 
Aufnahme - Bearbeitung ■ Wiedergabe 

Schriftleitung : A. K r a z n a - K r a u s z , Berlin. 
10. Jahrgang, Preis vierteljährlich 5,25 RM. 
Alle 11 Tage ein Heft. 

Das führende rodihlali für jeden 
rilmsdiailenden! 

Probeheft kostenlos vom 

mjog Wilhelm Knapp,Hallen 



Wissen Sie, was eine Raumwclle ist? 

Haben Sie schon gehört, warnm eine Sdiirm^ltferrölire ein $ AirmQitter hat ? 
Können Sie Hllo nertz In Wellenlängen umredinen? 

naben Sie eine Ahnunö, wie ein Snperhet-Sdialtblld onssleht? 
Hennen Sie die Wirhunösn eise fon Hemden und Blnoden? 

Alles das und noch eine Menge da^u finden Sie in dem soeben er¬ 
schienenen leichtfaßlichen Buch 

Rundfunktechnik für Alle 

Von Dipl.'lng« W, Schröter 

Dieses Buch müssen Sie gelesen haben! 

Widmen Sie dieser kurzgefaßten Anleitung einen Abend und Sie können 
sich wirklich als Fachmann bezeichnen, und -— vergessen Sie auch 
nicht, es Ihren Kunden zu empfehlen ! 

Das Buch enthält 99 Abbildungen und kostet nur RM 3*80 

Füi’ den Wiederverkauf günstige Beaugsbedinguügen (Voraussetzung j Bestellung von 
mindestens B Exemplaren) — Ausführlicher Prospekt kostenlos 

UNION DEUTSCHE VERLAGSOESELLSCnAET ZWEIGNIEDERLASSUNG DEDLIN SW 19 





































D«r verläßlichste Wegweiser für 

OSTEXPORTEUR El 

ORIENT EXPORT LLOYD 

Ausgabe A 

0 


fachzeitSchrift für die gesamte 
Elektro-Radio-Industrie und Handel 

BUDAPEST V!l, Kertesz ucca 43 

. I.' 

Verb re i fungsgebiet; 

Die Nachfolge- u* Balkan-Staaten 

der Nahe Osten und die Levante | 

A nregend^ rvelehrend, 

nziehendn daher traue hL a I i 0 b 1 , 

nhänger Uev^rahrtal* 

tn iteHg wachsender Zahl lrisertions.organ I.Güta 

C hronik neuester 'Errungenschotten, 
ümpafl tür den Exporteur^ 
atalog für den Importeur aller Lander 

Probeexemplar auf Wunsch kostenlosl 

_ ! 



Abonnieren Sie 


die „Dralowid' 
Nachrichten“ für i934! 


Bestellen Sie noch 
heute beimVerlag 
Berlin-Pankow, 
FlerastraBe Bl 


Jährlich 10 Hefte, im Umfang von 
20Selten, Jedes Heft enthälteinen 
Bauartikel und viele aktuelle und 
hochinteressante Abhandlungen! 
Jahrespreis für deutsche Bezieher 
RM 2.BO, fUr auslänckische RM 3.— 
bei freier Zustellung. 


BESTELLZETTEL 

An Verlag der Dralowid-Nachrichten 

Berlin^Pankaw, Florastraßd S 

Ich bestelle hiermit die Dralowid-Nach richten fülr das Jahr 1934 
Der Bezugspreis ist auf Postscheckkonto Berlin 154 698 
eingezamt — soll unter Nachriehrne erhoben werden 

(NIclit Zutrerfendflä streichen 11 


Name oder Firma {DautMch schreiben 1) 


Bestetlpoatamt (Angabe unbedlnot ertorderlich t) 


Straße und Hauariummer 






Für die Wiedetverkäufer von 
Radioerzeugnissen ist das viel 
notwendiger als für jedes an¬ 
dere Fach, über alle Fragen 
der Technik, des Verkauf es usw, 
unterrichtet Sie stets zuverlässig 



Ständige Beilage des „Elektro- 
Markt''. Erscheint wöchentlich t 
Montags, Bezugspreis: 1,50 
Reichsmark im Monat. Verlan¬ 
gen Sie kostenloses Probeheft 
vom „Radio-Markt", Pössneck 


^ Xa JAHRGANG 

◄O —— 

RADIOTECHNISCHE 

MONATSSCHRIFT 

RADIO 

AMATEUR 


seit 10 Jahren 

FÜHREND 

Weltbekanntes eigenes LABORATORIUM 

E3 freut mich, Ihnen sdireibcn zu können,, daß 
unter dan vieten iJadio-Zeltsdirifien für den Bastier 
die Ihrige die Beste Ist. Was mir am Radio- 
Amateur am besten gefällt und was ihn zugleich 
aus der Masse heraus hebt, daß er auch bei 

den schwierigsten Problemen nicht schreibt, das 
kann der BöStIcr nicht macheUj dos kann man 
nur fertig beziehen -. sondern Immer treu und 
redlidi eine BaubescJireibung bringt, die unbedingl 
zum Erfolg führt* Ma i kann Sie nur zu Ihrem 
La boratoj i um t>eglü ckw ü n sch e n. 

Ascitaffenburgj den 5. 5ept, 3^. A. 51 e i n b e c k* 


Einzelheff.RM 1,“ 

Abonnement ganzjährig.RM 10.“ 


Brieflicher Auskunftsdienst 


Verlangen Sie Probeheft gegen 
Einsendung von 15 Pf. für Porto 


VERLAG ERB, WIENIX, Severingasse9 
























DerDralowf d-Olrecordorj' er n e sin n re ich 
und technisch neu konstruierte Führungsvor- , 
riditung für besonders hohe Ansprüche, ver* 
meidet die bei der Aufnahme von Schalf- 
platten so störende und die Klangreinheit 
beeinträchtigende Sonderbeanspru- 
chung des Laufwerkes (Motors). 

Mittels des beigegebenen Schlüssels 
wird eine Feder im Sockel des Ol- 
recorders gespannt, wodurch der 
Tonarm langsam über den Platten¬ 
teller geführt wird. Die Regulierung 
und damit di© Einstellung des Rilien- 
abstandes erfolgt nach Art eines 

a draulischen Getriebes durch ein 
Ventil, Es ist ein Riilenabstand von 
0-10 mm einstellbar und auch das 
Schneiden der Auslaufrille möglich. 

Auch für 40 cm-Schalfpiatten ausrei¬ 
chend, da dasFederwerkgenugende 
Kraftreserve besitzt. 

Hierzu gehörig als Schneiddose der Dra- 
lowfd-Tonator DT7jr der ein speziell 
zum Plattenschneiden konsfruiertes, beson¬ 
ders kräftiges und stark überlastbares 
Schalldosensystem aufweish Handhabung 
und Schnittiefeneinstellung sind einfach. 
Der Tonarm läßt sich zum Spannen des 
Federwerkes im Ölrecorder und zum be¬ 
quemen Nadelwechsel hochklappen jvergk 
Äbbildungl, 


Jilangreinheit 


ist das wichtigste bei der Tonwiedergabe^ 
Man erzielt sie durch Verwendung der itv 
jahrelanger Laboratoriumsarbeit ständig auf 
dem höchsten Stand der Technik gehaltenen 
Dralowid-Erzeugnisse, 

Der Dralowld-Reporter DR 1 ist ein Hodi- 
leistungs-Querstrom-Mikrophon, geeignet für 
Musik- und Sprachüberfragung, zur Selbstouf- 
nähme von Schalfplatten, Besprechung von 
Amateur-Sendern^ Synchronisierung von Ton¬ 
filmen — kurz zur Aufnahme von akustischen 
Darbietungen jeder Art, 

Der Dralowid - Reporter besitzt eine niedrige 
Reizschwelle (hohe Empfindlichkeit! und 
arbeitet unter Verwendung eines 3 stufigen 
Verstärkers I Rundfunkgerät | noch bei einem 
Besprechungsobstand von 20 cm mit Zimmer¬ 
lautstärke. Im Sockel dieses vorbildlich form^ 
schönen Mikrophons befinden sich ein Spezial- 
Transformator, die Speisebatterie sowie eine 
Signallampe mit Schalter, PraEs RM 42,_ 

Das gleiche als Stand-Mikrophon,Drafowid- 

Reporter DR 2 km 125.— 

- 

Buchstaben nach Wahl zum Aufschrauben oben 
□ uf den Haltering des Reporters 

pro Buchstabe RM —.35 
(Mindestsatz 10 Buchstaben) 


Preis des OirecorderS- 
bei Schnitt von außerv 
nach innen 

RM 35.- 

Preis des Olrecorders- 
bei Schnitt von innen 
noch außen 
RM 38,- 
Preis des Droiowid- 
Tonators DT 7 
RM35.— 

Preisdes Dralowid^ 
Tonators DT 7 mit 
verlängertem 
Tonarm zur Auf¬ 
nahme von 
40 cm- 
Schallplalten 
RM 46.50 


Verlsngen Sie Prospckle No- DN 2S6. u. 260 vom Dralowid- Werk, Berlin-Pankow, Steafit-Magnesia Äktiengeselfschaff 
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